Micro-Stereoanlage MSX-560

mit CD-Player, Radio, MP3-Player, Bluetooth, 60 W

Bedienungsanleitung

QUOLSLO . ZX-1725-675

Visual Sound Technologies
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Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbuicher finden Sie auf der Internetseite:

www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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lhre neue Micro-Stereoanlage
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fir den Kauf dieser Micro-Stereoanlage. Kompakt, stylisch und trotzdem stark:
Mit dieser Micro-Stereoanlage sorgen Sie fur Stimmung. Verbinden Sie sie per Bluetooth
mit einem Mobilgerat, héren Sie Radio, schlieRen Sie einen USB-Stick an oder spielen Sie
eine CD ab. Auch MP3-CDs werden muhelos erkannt und abgespielt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgefiihrten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihre neue Micro-Stereoanlage optimal einsetzen kénnen.

Lieferumfang

Micro-Stereoanlege MSX-560
2 x Lautsprecher
Fernbedienung
Radio-Antennenkabel
Bedienungsanleitung

Zusatzlich bendtigt: 2 x Batterie Typ AAA (z.B. PX-1565).
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Wichtige Hinweise zu Beginn

Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthalt wichtige Hinweise fur den
Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Geréates. Sie soll sorgfaltig aufbewahrt
und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.

Das Gerat darf nur flir den vorgesehenen Zweck, gemal dieser Gebrauchsanweisung,
verwendet werden.

Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.

Vor der Inbetriebnahme das Gerat und seine Anschlussleitung sowie Zubehor auf
Beschadigungen lberprifen.

Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht Gber scharfen Kanten oder heifte
Oberflachen ziehen.

Den Netzstecker des Gerates ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei Stérungen wahrend
des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Geréates.

Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

Alle Anderungen und Reparaturen an dem Gerat oder Zubehér diirfen nur durch den
Hersteller oder von durch ihn ausdrtcklich hierfiir autorisierte Personen durchgefihrt
werden.

Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht
zuganglich ist, damit Sie das Gerat im Notfall schnell vom Netz trennen kdnnen.

Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen Handen aus der Steckdose ziehen.
Das Gerat ist ausschlief3lich fir den Haushaltsgebrauch oder ahnliche Verwendungs-
zwecke bestimmt. Es darf nicht fir gewerbliche Zwecke verwendet werden!

Das Gerat ist nur zur Verwendung in Innenrdumen geeignet.

Achten sie darauf, dass das Gerat beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht
Uber das Netzkabel gestolpert werden kann.

Offnen Sie das Produkt nie eigenmachtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StéR3e, Schlage oder Fall aus
bereits geringer H6he beschadigt werden.

Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten. Sollte das Gerat
doch einmal mit Flissigkeiten in Kontakt geraten, trennen Sie es unverziglich von der
Stromversorgung.

Schalten Sie das Gerat bei sehr kalten Temperaturen eine Minute ein und dann eine
Minute aus, bevor Sie es wie gewohnt benutzen.

Setzen Sie das Gerat keiner direkten Sonneinstrahlung aus.

Stellen Sie keine anderen Gegenstande auf dem Geréat ab.

Legen Sie keine beschadigten oder zerkratzten CDs ein.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von Radio- oder TV-Geraten auf. Dies kann zu
Empfangsstérungen fihren.

Verwenden Sie das Gerat nur in trockenen Innenrdumen. Betreiben Sie es nie in
Feuchtrdumen oder im Regen.

Stellen Sie das Gerat immer mit einem Freiraum zu allen Seiten und Freiraum nach oben
auf einen trockenen, ebenen, festen und hitzeunempfindlichen Untergrund.



Schlieflen Sie das Gerat nur an die Stromversorgung an, wenn die Netzspannung mit
dem auf dem Gerat angegebenen Wert Ubereinstimmt.

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, wenn Sie es nicht benutzen oder
bevor Sie es reinigen.

Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder empfohlenen Zubehorteile.

Decken Sie das Gerat wahrend des Betriebs nicht ab, um Brandgefahr zu vermeiden.
Legen Sie keine brennbaren Materialien (Pappe, Kunststoff, Papier, etc.) auf oder in das
Gerat.

Das Produkt erzeugt starkere permanente Magnetfelder. Diese kdnnen
Herzschrittmacher und implantierte Defibrillatoren (ICDs) stéren. Halten Sie stets einen
Abstand von mindestens 10 cm zwischen den Hérern und Herzschrittmachern bzw.
implantierten Defibrillator ein.

Platzieren Sie die Lautsprecher nicht in der Nahe von Speichergeraten. Die erzeugten
Magnetfelder kénnen diese beschadigen.

Benutzen Sie nach Mdglichkeit keine Verlangerungskabel. Falls dies unumganglich ist,
benutzen Sie nur GS-geprifte, spritzwassergeschitzte, einfache Verlangerungskabel
(keine Mehrfachsteckdosen), die fir die Leistungsaufnahme des Gerats ausgelegt sind.
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmiill. Fiir die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in lhrer Gemeinde. Einzelheiten
zum Standort einer solchen Sammelstelle und tber ggf. vorhandene
Mengenbeschrankungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen
der jeweiligen Gemeinde.

Zce

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL.GmbH, dass sich das Produkt ZX-1725-675 in Ubereinstimmung mit
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU
befindet.

Woilar. K.

Qualitdtsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-1725 ein.
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Produktdetails

Micro-Stereoanlage

A N e

Display
POWER-Taste
Lautstarke-Regler
SOURCE-Taste
USB-Buchse
CD/USB-Taste
STOP-Taste
PLAY/PAUSE-Taste

10.
11.
12.
13.
14.
15.

OPEN/CLOSE-Taste
CD-Fach
Stereo-Cinch-Ausgang
Stereo-Cinch-Eingang
Radio-Antennen-Buchse
Lautsprecher-Buchsen
Stromkabel




Fernbedienung

STANDBY-Taste
SOURCE-Taste
» |l-Taste
CD/USB-Taste
EJECT-Taste
SEARCH-Taste

| 4 «-Taste

N ok wh =

10.
11.
12.
13.
14.

STARDBY
SOURCE | CD/@ISB

Ml

uoLsLo

» »-Taste

» »|-Taste
EQ-Taste
TONE-Taste
VOL+ -Taste
VOL- -Taste
REPEAT-Taste
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EJECT

SEARCH

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MUTE-Taste
INTRO-Taste
Zahlen-Tasten
PROG-Taste
<4 «-Taste
m-Taste
SAVE-Taste



Inbetriebnahme

Batterien in Fernbedienung einsetzen / wechseln

1. Offnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernbedienung, indem Sie es in
Pfeilrichtung aufschieben.

2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (z.B. PX-1565) in das Batteriefach ein. Achten
Sie dabei auf die Angaben zur Polaritat am Boden des Batteriefachs.

3. Setzen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder passend auf und schieben Sie sie zu.

Standort wahlen

Beachten Sie bei der Wahl des Standorts fiir Ihre Stereoanlage und die Lautsprecher bitte
folgende Punkte:

¢ Es dirfen sich keine Radio- oder TV-Gerat in der Nahe befinden.

e Der Standort muss eben, fest und hitzeunempfindlich sein. Zudem muss er das Gewicht
Ihrer Stereoanlage tragen kdnnen.

¢ Es muss sich eine geeignete Steckdose in Kabelreichweite befinden.

¢ Es missen sich geeignete Standorte fiir die Lautsprecher in Kabelreichweite befinden.

¢ lhre Stereoanlage muss Freiraum zu allen Seiten und nach oben haben, damit sie gut
beluftet wird.

o Es dirfen sich keine Speichergerate in der unmittelbaren Nahe der Lautsprecher
befinden.

Lautsprecher anschlieRen

HINWEIS:

Die Lautsprecher diirfen nicht an die Stereoanlage angeschlossen oder von
ihr getrennt werden, wenn diese bereits mit einer Stromquelle verbunden ist.
Trennen Sie die Stereoanlage immer zuerst von der Stromversorgung.

1. Die Lautsprecher sind auf der Riickseite markiert. SchlieRen Sie den Lautsprecher mit
der FR-Markierung an der roten, mit R gekennzeichneten Lautsprecher-Buchse auf der
Ruckseite Ihrer Stereoanlage an.

2. Schlief3en Sie den mit der FL-Markierung versehenen Lautsprecher an der wei3en, mit
L gekennzeichneten Lautsprecher-Buchse an.




Radio-Antenne anschlieen

HINWEIS:

Die Antenne darf nicht an die Stereoanlage angeschlossen oder von ihr
getrennt werden, wenn diese bereits mit einer Stromquelle verbunden ist.

Trennen Sie die Stereoanlage immer zuerst von der Stromversorgung.

1. Rollen Sie das Radio-Antennen-Kabel aus.
2. Verbinden Sie das Radio-Antennen-Kabel mit der Radio-Antennen-Buchse

(FM ANTENNA) auf der Ruickseite Ihrer Stereoanlage.
3. Verlegen Sie das Radio-Antennen-Kabel so, dass ein guter Empfang mdglich ist.

Stromversorgung
Verbinden Sie den Stecker lhrer Stereoanlage mit einer geeigneten Steckdose.

10 auvisio — www.auyv



Verwendung
Allgemeine Steuerung
. Vorheriger
POWER Strom ein / aus <<« Titel/Sender
OPEN/CLOSE CD-Fach )
offnen/schlief3en R Zurtickspulen
EJECT
PLAY/PAUSE Nachster
Wiedergabe/Pause > > Titel/Sender
» i
STOP
Stopp > > Vorspulen
u
CD/USB CD-/USB-Modus 13 Ny
Nr. eingeben
Radio- / AUX- / Bluetooth- / Titel/Sender
SOURCE CD-Modus 3+ Nr.4 aufwarts
Lautstédrke-Regler
Lautstarke + / - TONE Hohen und Bass
VOL+ /VOL- einstellen
STANDBY Standby ein / aus INTRO Anspielen von
Lledern
SAVE Speichern PROG WiiETEmE e
erstellen
SEARCH Autom. Sendersuche REPEAT Wiederholung
Equalizer
MUTE Ton ein /aus EQ (Jazz, Rock, Pop,
Klassik)

visio.de



Einschalten

Schalten Sie den Geratestrom ein, indem Sie die POWER-Taste in Ihre Stereoanlage
hinein driicken. Der Lautstarke-Regler leuchtet nach kurzer Zeit (ca. 3-5 Sekunden), das
Display schaltet sich ein. Ihre Stereoanlage befindet sich im CD-Modus

In den Standby versetzen

Versetzen Sie Ihre Stereoanlage in den Standby-Modus, indem Sie die STANDBY-Taste
auf der Fernbedienung driicken. Display und Lautstarke-Regler erléschen.

Aus dem Standby wecken

Wecken Sie lhre Stereoanlage aus dem Standby-Modus, indem Sie die STANDBY-Taste
auf der Fernbedienung driicken. Nach ca. 3-5 Sekunden leuchten erst der Lautstarke-
Regler und dann das Display. Ihre Stereoanlage befindet sich im CD-Modus.

CD-Modus

Nach dem Einschalten befinden Sie sich automatisch im CD-Modus. Sollten Sie von einem
anderen Modus in den CD-Modus wechseln, so driicken Sie wiederholt die SOURCE-
Taste, bis im Display LOAD und dann CD angezeigt wird.

1. Offnen Sie das CD-Fach, indem Sie die OPEN/CLOSE-Taste auf Ihrer Stereoanlage
oder die EJECT-Taste auf der Fernbedienung driicken. Im Display wird OPEN
angezeigt. Das Fach ausgefahren.

2. Legen Sie die CD mit der beschrifteten/bedruckten Seite nach oben passend in das
CD-Fach.

HINWEIS:
Es kénnen auch MP3-CDs abgespielt werden.

3. Schliel3en Sie das CD-Fach durch erneutes Driicken der Taste OPEN/CLOSE oder
EJECT.
ACHTUNG!
Versuchen Sie nicht, das CD-Fach manuell zu schlief3en.

4. Die CD wird gelesen, im Display wird LOAD und kurz darauf die CD-Information
angezeigt. Die Wiedergabe des ersten Titels startet automatisch.

v
L ENC ]

U}
Un()

5. Steuern Sie die Wiedergabe wie in der Allgemeinen Steuerung beschrieben.
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USB-Modus

HINWEIS:
Folgende Datei-Formate kénnen abgespielt werden: MP3, WMA.

1. SchlieRen Sie einen USB-Stick (bis 32 GB, in FAT32 formatiert) an die USB-Buchse
Ihrer Stereoanlage an.

HINWEIS:
@ Das AnschlieBen und entfernen des USB-Sticks sollte nicht im aktiven

USB-Modus erfolgen. Sonst droht Datenverlust.

2. Wechseln Sie gegebenenfalls durch wiederholtes Driicken der SOURCE-Taste in
den CD-Modus.
3. Dricken Sie dann die CD/USB-Taste, um in den USB-Modus zu wechseln.

HINWEIS:
Der Wechsel in den USB-Modus ist nur vom CD-Modus aus méglich.

4. Im Display wird erst USb und kurz darauf die USB-Information angezeigt. Die
Wiedergabe des ersten Titels startet automatisch.

- )
UsSB ]

'-
D

5. Steuern Sie die Wiedergabe wie in der Allgemeinen Steuerung beschrieben.

Bluetooth-Modus

Verbinden Sie eine Audioquelle, z.B. mit Ihrem Mobilgerat, per Bluetooth mit Ihrer
Stereoanlage.

1. Driicken Sie wiederholt die SOURCE-Taste, bis im Display bt angezeigt wird.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobilgerats.

3. Suchen Sie nach ZX-1725. Verbinden Sie die Gerate. Nach erfolgreicher Verbindung
erklingt ein kurzer Signalton.

HINWEIS:
Sollte ein PIN verlangt werden, geben Sie 1234 ein.

4. Starten und steuern Sie die Wiedergabe Uber das Mobilgerat.

.auvisio.de




AUX-Modus

1. Schalten Sie Ihre Stereoanlage aus und trennen Sie sie von der Stromversorgung.

2. Schlief3en Sie eine Audioquelle per Cinch-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an
den Stereo-Cinch-Eingang (IN PUT) lhrer Stereoanlage an. Achten Sie darauf, die
Stecker in die ihrer Farbe entsprechenden Buchsen zu stecken.

3. Schalten Sie lhre Stereoanlage ein.

4. Dricken Sie wiederholt die SOURCE-Taste, bis im Display AUX IN angezeigt wird.

5. Starten und steuern Sie die Wiedergabe Uber die Audioquelle.

Radio-Modus

Allgemein

1. Dricken Sie wiederholt die SOURCE-Taste, bis im Display tuneR angezeigt wird.

2. Wechseln Sie mit den Tasten |4 « / » »1 zum vorherigen oder nachsten gespeicherten
Sender.

3. Passen Sie mit den Tasten < <« / » » manuell die Frequenz an.

Automatische Sendersuche

Starten Sie sie automatische Sendersucher, indem Sie die SEARCH-Taste auf der
Fernbedienung driicken. Die gefundenen Sender werden gespeichert.

Sender speichern

1. Stellen Sie den gewlinschten Sender ein.

2. Drucken Sie die SAVE-Taste auf der Fernbedienung. Im Display blinkt die Anzeige
CHo1.

3. Wahlen Sie mit den Tasten | 4« « / » | einen freien Speicherplatz aus.

4. Speichern Sie die Einstellung mit der SAVE-Taste.

Einstellungen

Wiedergabeliste erstellen

Im CD- und USB-Modus haben Sie die Mdglichkeit eine eigene Wiedergabeliste zu
erstellen. So kénnen Lieder, die lhnen nicht gefallen, z.B. automatisch Gbersprungen
werden.

HINWEIS:
Es kénnen bis zu 99 Titel in der Wiedergabeliste gespeichert werden.

1. Stoppen Sie gegebenenfalls die Wiedergabe, indem Sie die STOP-Taste auf lhrer

1. Stereoanlage oder die m-Taste auf der Fernbedienung driicken.

2. Dricken Sie die PROG-Taste auf der Ferbedienung. Im Display wird der erste
Speicherplatz der Wiedergabeliste angezeigt (P01).

3. Geben Sie lUber die Zahlen-Tasten die Nr. des Titels ein, der zuerst abgespielt werden
soll.

4. Speichern Sie die Eingabe mit der PROG-Taste. Der nachste Speicherplatz wird im
Display angezeigt.
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5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 bis alle gewtinschten Titel in der Liste gespeichert
sind.

6. Starten Sie die Wiedergabe der Liste mit der PLAY/PAUSE-Taste auf |hrer
Stereoanlage oder der P ll-Taste der Fernbedienung.

7. Beenden Sie die Listen-Wiedergabe, indem Sie die STOP-Taste auf Ihrer Stereoanlage
oder die m-Taste auf der Fernbedienung driicken.

HINWEIS:
@ Die Wiedergabeliste gilt nur fiir den aktuellen Einsatz, sie wird nicht
gespeichert. Die Liste muss beim nédchsten Mal wieder neu erstellt werden.

Hohen & Bass

1. Rufen Sie das Hohen- und Bass-Einstellugsmeni auf, indem Sie in einem beliebigen
Modus die TONE-Taste der Fernbedienung driicken.

2. Im Display wird zuerst die Hoheneinstellung trE angezeigt.

3. Stellen Sie mit dem Lautstarke-Regler oder den VOL+ / VOL- -Tasten der
Fernbedienung den gewtinschten Wert ein.

4. Driicken Sie die TONE-Taste. Im Display wird die Bass-Einstellung bAS angezeigt.

5. Stellen Sie mit dem Lautstarke-Regler oder den VOL+ / VOL- -Tasten der
Fernbedienung den gewtinschten Wert ein.

6. Nach kurzer Zeit wird das Einstellungsmeni wieder ausgeblendet. Die Einstellungen
werden Ubernommen.

Wiedergabe-Modi

HINWEIS:
Die Wiedergabe-Modi kénnen nur im CD- oder USB-Modus genutzt werden.

Wiederholen

lhnen stehen zwei Wiederholungs-Modi zur Verfiigung: Aktuellen Titel wiederholen oder
alle Titel wiederholen.

1. Starten Sie die Wiedergabe.
2. Mit jedem Druck der REPEAT-Taste wechseln Sie in den nachsten Wiederholungs-
Modus. Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt oder ausgeblendet.

Modus Symbol Aktion
Aktueller Titel wird

wiederholt u blinkt

Alle Titel werden wiederholt leuchtet

Keine Wiederholung X X




Intro-Funktion

Die Intro-Funktion ermdglicht es Ihnen, kurz in jeden Titel der eingelegten CD oder des
verbundenen USB-Sticks hineinzuhorchen. So haben Sie in kurzer Zeit einen
Gesamttiberblick tber den Inhalt der CD oder des USB-Sticks. Sollten Sie z.B. nach einem
bestimmten Titel suchen, wissen aber nicht mehr, auf welchem Platz er gespeichert ist,
finden Sie es so schnell wieder, ohne stdndig manuell zum nachsten Titel springen zu
missen.

Ist die Intro-Funktion aktiviert, werden die ersten 15 Sekunden eines jeden Titels
abgespielt. Der Wechsel zum nachsten Titel erfolgt automatisch.

Schalten Sie die Into-Funktion ein oder aus, indem Sie die INTRO-Taste der
Fernbedienung driicken. Im Display wird kurz entsprechend INtr ON (ein) oder INtr OFF
(aus) angezeigt.

Ausschalten

Driicken Sie die POWER-Taste auf lhrer Stereoanlage, so dass die Taste wieder aus dem
Gerate herausragt. Trennen Sie |hre Stereoanlage dann von der Stromversorgung.

16 auvisio — www.auvisio



Problemlésungen

Die Stereoanlage ladsst sich nicht einschalten.

¢ Verbinden Sie den Stromstecker der Stereoanlage mit einer geeigneten Steckdose.
Driicken Sie dann die POWER-Taste der Stereoanlage in das Gerat hinein.

Die CD wird nicht abgespielt.

¢ Es befindet sich keine CD im CD-Fach. Legen Sie die gewunschte CD ein.

Die CD liegt falsch herum im CD-Fach. Drehen Sie die CD um. Die beschriftete/
bedruckte Seite der CD muss nach oben zeigen.

Die CD ist zu stark verschmutzt. Reinigen Sie die CD und versuchen Sie es erneut.

¢ Die CD ist zu stark beschadigt (verformt/zerkratzt). Spielen Sie eine andere CD ab.
Es befindet sich Kondensationsflissigkeit im Gerat. Lassen Sie das Gerat ein bis zwei
Stunden eingeschaltet, ohne es zu benutzen. Versuchen Sie es dann erneut.

Kein Ton auf einem oder beiden Lautsprechern.

¢ Der gewahlte Betriebs-Modus stimmt nicht mit der Audioquelle UGberein. Stellen Sie den
zur Audioquelle passenden Betriebs-Modus ein (CD -> CD-Modus, USB Stick -> USB-
Modus, etc.).

¢ Stellen Sie sicher, dass die Kabel der Lautsprecher nicht beschadigt und korrekt
eingesteckt sind.

Es werden nur die ersten 15 Sekunden eines Liedes abgespielt.

¢ Die Intro-Funktion ist aktiviert. Schalten Sie die Funktion durch Driicken der
INTRO-Taste auf der Fernbedienung aus.

.auvisio.de




Technische Daten

Stromversorgung

100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A

Fernbedienung

2 x Batterie Typ AAA (Micro)

Version 4.2

Frequenzbereich 2.400.0-2.483.5 MHz
Bluetooth

Max. Sendeleistung | 6 dBm

Reichweite bis zu 10 m
Ausgangsleistung (RMS) 2x15W
Musik-Spitzenleistung 60 W
Frequenzgang 50-20.000 Hz
Impedanz ed4Q
FM-Radio (UKW) 87,5-108 MHz
Sender-Speicherplatze 30
Betriebs-Modi 5

Wiedergabe von MP3-CDs

v

USB-Stick

bis 32 GB in FAT 32 formatiert

Audio-Formate

MP3, WMA

USB-Buchse
Radio-Antennen-Buchse

Anschlisse Stereo-Cinch-Eingang
Stereo-Cinch-Ausgang
2 x Lautsprecher-Buchse
Stereoanlage 22,8 x13,5%x 22,7 cm
MalRe :
Lautsprecher je13x23 x20 cm
Gewicht 4,2 kg
18 auvisio —
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MSX-560
Mini-chaine stéréo 60 W

avec lecteur CD / radio FM / lecteur MP3 / fonction bluetooth

Mode d'emploi
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Votre nouvelle mini-chaine stéréo 60 W
Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini-chaine stéréo. Compacte, élégante et
puissante : la mini-chaine stéréo se charge de mettre de I'ambiance. Connectez-la par
bluetooth a un appareil mobile, écoutez la radio, lisez vos clés USB ou vos CD. Vous
pouvez méme lire les CD MP3.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Mini-chaine stéréo MSX-560
2 haut-parleurs
Télécommande

Antenne radio

Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 2 piles AAA

4 auvisio — www.auvisio.fr



Consignes préalables

Consignes de sécurité générales

e Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

o Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !

o Veillez a utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

o Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations essentielles
concernant l'utilisation, la sécurité et I'entretien du produit. Il doit étre conservé
précieusement et transmis avec le produit a un tiers.

o Veillez a utiliser le produit uniguement comme indiqué dans la notice.

o Respectez les consignes de sécurité pendant I'utilisation.

o Vérifiez le bon état de I'appareil, de ses cables et de ses accessoires avant chaque
utilisation.

* Veillez a ne pas pincer le cable d'alimentation, ne I'exposez pas a des bords tranchants
ou a des surfaces chaudes.

o Débranchez 'appareil aprés utilisation, en cas de dysfonctionnement pendant
I'utilisation, avant chaque nettoyage de I'appareil.

e Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !

e Toute modification ou réparation de I'appareil ou de ses accessoires doit étre effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste diment autorisé.

e La prise de courant a laquelle est branché I'appareil doit toujours étre facilement
accessible, pour que I'appareil puisse étre rapidement débranché en cas d'urgence.

¢ Ne débranchez jamais la fiche avec des mains mouillées ou en tirant sur le cable.

o Cet appareil est congu pour un usage domestique ou autre usage similaire uniqguement. Il
ne doit pas étre employé a des fins publicitaires.

e Cet appareil est congu pour une utilisation en intérieur uniquement.

* Veillez a ce que I'appareil soit placé de fagon stable lors de I'utilisation et que le cable ne
constitue un obstacle sur lequel on pourrait trébucher.

o N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-méme le produit !

e Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, méme de faible
hauteur, peut I'endommager.

o N'exposez pas le produit a I'hnumidité ni a une chaleur extréme.

¢ Ne plongez jamais le produit dans I'eau ni dans aucun autre liquide. Si I'appareil entre en
contact avec un liquide, débranchez-le immédiatement de I'alimentation électrique.

e Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !

o Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.



Si le cable d'alimentation est endommagg, il doit étre remplacé par le fabricant, son
service apres-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas I‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.

En raison des signaux bluetooth, veillez & maintenir une distance de sécurité suffisante
entre |'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute
ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou a votre
médecin.

N'utilisez pas ce produit a proximité d'appareils médicaux.

Allumez I'appareil pendant une minute a une température trés basse, puis éteignez-le
pendant minute avant de I'utiliser comme a I'habitude.

N’exposez pas l'appareil au rayonnement direct du soleil.

Ne déposez aucun objet sur I'appareil.

N'y insérez pas de CD endommagé ou rayé.

Ne placez pas I'appareil a proximité d'une radio ou d'un téléviseur. Cela peut causer des
perturbations de réception.

Utilisez I'appareil uniquement en intérieur, dans des pieces séches. Ne I'utilisez pas dans
des piéces humides ou sous la pluie.

Veillez a toujours laisser un espace libre suffisant au-dessus et de tous les cotés de
I'appareil. Placez-le sur une surface séche, plane, solide et résistante a la chaleur.

Ne branchez I'appareil a I'alimentation secteur que si la tension du réseau électrique est
compatible avec la valeur indiquée sur I'appareil.

Débranchez I'appareil de I'alimentation électrique avant de le nettoyer ou lorsque vous
ne I'utilisez pas.

o Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés.

Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil pendant I'utilisation. Ne
placez aucun matériau inflammable dans ou sur I'appareil (papier, plastique, carton).
Le produit émet des champs magnétiques forts et permanents. Ceux-ci peuvent
perturber les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables
(DAI). Maintenez toujours un écart d'au moins 10 cm entre les écouteurs et tout
stimulateur cardiaque ou défibrillateur implantable se trouvant a proximité.

Ne placez pas les haut-parleurs a coété d'un périphérique de stockage. Les champs
magnétiques peuvent les endommager.

Si possible, n'utilisez pas de cable de rallonge. Si cela s'avere inévitable, veillez a
n'utiliser que des cables de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux
normes de sécurité en vigueur, protégés contre les projections d'eau et congus avec des
caractéristiques appropriées a l'appareil.

Aucune garantie ne pourra étre appliquée en cas de mauvaise utilisation.

o Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus a une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour I'enlevement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité. Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit ZX-1725 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative a la limitation de I'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2014/35/UE, concernant la
mise a disposition sur le marché du matériel électrique destiné a étre employé dans
certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise a disposition sur le marché
d'équipements radioélectriques.

Wosbar. A

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité compléte du produit est disponible en téléchargement a
I'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel a

qualite@pearl.fr.
ZCE
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Description du produit

Micro-mini-chaine stéréo

Ecran

Touche POWER
Réglage du volume
Touche SOURCE
Port USB

Touche CD/USB
Touche STOP
Touche PLAY/PAUSE

© N>R WM =

10.
11.
12.
13.
14.
15.

ACHTUNG

Touche OPEN/CLOSE
Logement CD

Sortie stéréo Cinch
Entrée stéréo Cinch
Prise antenne radio
Prise haut-parleurs
Cable d'alimentation



Télécommande

N ok wh=

Touche STANDBY
Touche SOURCE
Touche » I
Touche CD/USB
Touche EJECT
Touche SEARCH
Touche | <4«

DBY = = EJECT
SOURCE | CD/@ISB

Pl
SEARCH

<«

INTRO PROG EQ

MUTE REPEAT

® 006

auoLLo

Touche »»
Touche » |
Touche EQ
Touche TONE
Touche VOL+
Touche VOL-
Touche REPEAT

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Touche MUTE
Touche INTRO
Touches chiffrées
Touche PROG
Touche <«
Touche m
Touche SAVE

auvisio.fr 9



Mise en marche

Insérer/changer les piles de la télécommande

1. Ouvrez le compartiment a piles situé sous la télécommande en le poussant dans le
sens de la fleche.

2. Insérez deux piles de type AAA (p. ex. PX1565) dans le compartiment a piles.
Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment a piles.

3. Replacez le cache du compartiment comme il convient et faites-le glisser pour le
refermer.

Choisir la position

Lors du choix du lieu de montage pour votre mini-chaine stéréo et des haut-parleurs,
soyez attentif aux points suivants :

o Assurez-vous qu'aucun téléviseur ou aucune radio ne se trouve a proximite.

Le lieu de montage doit étre plan, solide et résistant a la chaleur. Il doit en plus supporter
le poids de votre mini-chaine stéréo.

Le cable doit pouvoir atteindre une prise de courant adaptée.

L'emplacement approprié pour les haut-parleurs doit étre accessible avec le cable.
Laissez un espace libre autour et au-dessus de votre mini-chaine stéréo de maniére a
ce qu'elle soit bien aérée.

o Ne placez pas de périphériques de stockage a proximité directe des haut-parleurs.

Branchement des haut-parleurs

NOTE :

Ne branchez / débranchez pas les haut-parleurs a la mini-chaine stéréo si
elle est déja connectée a une source d'alimentation. Débranchez d'abord la
mini-chaine stéréo de I'alimentation électrique.

N

N

1. Les haut-parleurs sont marqués sur la face arriére. Branchez le haut-parleur marqué
d'un FR a la prise rouge marquée d'un R a l'arriére de votre mini-chaine stéréo.

2. Branchez le haut-parleur marqué d'un FL a la prise blanche marquée d'un L a I'arriere
de votre mini-chaine stéréo.

;FR‘ 7’ W

,I.:,TI
(==

SN ‘
e
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Brancher I'antenne radio

NOTE :

_‘@’_ Ne branchez / débranchez pas I'antenne a la mini-chaine stéréo si cette
derniéere est déja connectée a une source d'alimentation. Débranchez d'abord
la mini-chaine stéréo de I'alimentation électrique.

1. Déroulez complétement le cable de I'antenne radio.

2. Branchez le cable de I'antenne radio a la prise antenne radio (FM ANTENNA) a l'arriere
de votre mini-chaine stéréo.

3. Placez le cable d'antenne radio de maniére a ce qu'une bonne réception soit possible.

Alimentation

Branchez la fiche d'alimentation secteur de votre mini-chaine stéréo a une prise murale
adaptée.

isio — www.auvisio.fr




Utilisation

Commandes générales

POWER Allumer / éteindre << UDEELE
précédent(e)
OPEN/CLOSE .
Ouvrir / fermer le .
compartiment CD <« Rembobiner
EJECT
PLAY/PAUSE Titre / stati
Lecture / Pause 2 J| itre /- station
suivant(e)
>l
STOP
Arréter > > Avance rapide
| |
CD/USB Mode CD / USB 13 ST MUERD 8l
titre / station
. Saisir numéro de
SOURCE Mode Radio / AUX/ 3+ titre / station au-
Bluetooth / CD .
dela de 4
Touches volume Régler les b
Volume sonore +/ - TONE e%;a Ire:Séi a:;ses
VOL+ / VOL- 9
STANDBY Mettre en ng'i‘l"l e’ sorirdela | \NTRO | Lire de la musique
SAVE Enregistrer PROG Comiighizr Gl
de lecture
SEARCH Recherche auto. de REPEAT Répétition
stations
Egaliseur (jazz,
MUTE Couper / allumer le son EQ rock, pop,
classique)

12
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Allumage

Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton POWER de votre mini-chaine stéréo. Le
réglage du volume brille pendant quelques instants (env. 3 - 5 secondes) et I'écran
s'allume. La mini-chaine stéréo se trouve en mode CD.

Basculer en Veille

Basculez la mini-chaine stéréo en mode Veille en appuyant sur la touche STANDBY de la
télécommande. L'écran et le réglage du volume s'éteignent.

Sortir du mode Veille

Sortez la mini-chaine stéréo du mode Veille en appuyant sur la touche STANDBY de la
télécommande. Au bout de 3 - 5 secondes, le réglage du volume puis I'écran s'allument. La
mini-chaine stéréo se trouve en mode CD.

Mode CD

Apres l'allumage, vous vous trouvez automatiquement en mode CD. Si vous souhaitez
basculer en mode CD depuis un autre mode, appuyez de fagon répétée sur la touche
SOURCE jusqu'a ce que I'écran affiche LOAD puis CD.

1. Ouvrez le logement CD en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE de votre mini-chaine
stéréo ou sur la touche EJECT de la télécommande. L'écran affiche OPEN. Le
logement sort.

2. Insérez le CD dans le logement CD en plagant le c6té avec inscriptions/impressions
vers le haut.

I\  NOTE:

Les CD MP3 peuvent également étre lus.

3. Fermez le logement CD en appuyant a nouveau sur la touche OPEN/CLOSE ou
EJECT.

ATTENTION !
Ne tentez pas de refermer manuellement le logement CD.

4. Le CD est lu, I'écran affiche LOAD un court instant, puis les informations du CD. La
lecture du premier titre commence automatiquement.

[N

4

x
DO
PO
DO
i

5. Commandez la lecture comme décrit dans le paragraphe Commandes générales.
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Mode USB
N\ NOTE :

Seuls les formats de fichiers suivants peuvent étre lus : MP3, WMA.
1. Branchez une clé USB (jusqu'a 32 Go, format FAT32) au port USB de votre mini-chaine
stéréo.
g NOTE :

<) Linsertion et le retrait de la clé USB ne doivent pas étre effectués lorsque le
mode USB est actif. Sinon, vous risquez une perte de données.

2. Basculez si besoin en mode CD en appuyant de fagon répétée sur la touche SOURCE.
3. Appuyez sur la touche CD/USB pour basculer en mode USB.

I\ NOTE

Le basculement en mode USB n'est possible que depuis le mode CD.

4. L'écran affiche d'abord USB un court instant, puis les informations USB. La lecture du
premier titre commence automatiquement.

>

]
uss I

5. Commandez la lecture comme décrit dans le paragraphe Commandes générales.

Mode bluetooth

Connectez une source audio, par exemple votre appareil mobile, a votre mini-chaine
stéréo par le biais du bluetooth.

1. Appuyez de fagon répétée sur la touche SOURCE jusqu'a ce que I'écran affiche bt.

2. Activez la fonction bluetooth de I'appareil mobile.

3. Recherchez ZX1725. Connectez les appareils. Une fois la connexion établie, un court
signal sonore retentit.

N\ NOTE:
’@‘ Si un code PIN est exigé, saisissez 1234.

4. Lancez et commandez la lecture audio sur votre appareil mobile.
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Mode AUX

1. Eteignez votre mini-chaine stéréo et débranchez-la de I'alimentation électrique.

2. Branchez une source audio par cable Cinch (non fourni) a I'entrée stéréo Cinch (IN
PUT) de votre mini-chaine stéréo. Veillez a brancher le connecteur a la prise de méme
couleur.

3. Allumez la mini-chaine stéréo.

4. Appuyez de facon répétée sur la touche SOURCE jusqu'a ce que I'écran affiche AUX
IN.

5. Lancez et commandez la lecture audio directement sur la source audio.

Mode Radio
Général

1. Appuyez de fagon répétée sur la touche SOURCE jusqu'a ce que I'écran affiche tuneR.
2. Utilisez les touches I €« / »» 1 pour basculer vers la station précédente ou suivante.
3. Adaptez manuellement la fréquence avec les touches < <« / »».

Recherche automatique des stations

Lancez la recherche automatique de stations en appuyant sur la touche SEARCH de la
télécommande. Les stations trouvées sont sauvegardées.

Mémoriser une station

1. Réglez la station souhaitée.

2. Appuyez sur la touche SAVE de la télécommande. Sur I'écran, l'indication CHO1
clignote.

3. Choisissez un emplacement de sauvegarde libre avec les touches |4« <« / »»1.

4. Confirmez les réglages avec la touche SAVE.

Réglages

Créer une liste de lecture

Vous avez la possibilité de créer une liste de lecture en mode CD ou USB. Vous pouvez
ainsi passer automatiquement les musiques qui ne vous plaisent pas.

N NOTE :
Vous pouvez sauvegarder jusqu'a 99 titres dans une liste de lecture.

1. Arrétez la lecture en appuyant sur la touche STOP de votre mini-chaine stéréo ou sur la
touche m de la télécommande.

2. Appuyez sur la touche PROG de la télécommande. L'écran affiche d'abord la place
restante pour la liste de lecture (P01).

3. Saisissez d'abord le numéro du titre qui doit étre joué en premier a I'aide des touches
numeériques.

4. Enregistrez la saisie avec la touche PROG. L'emplacement de sauvegarde suivant
s'affiche sur I'écran.

5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'a ce que tous les titres de votre choix soient
sauvegardés dans la liste.

Sio.fr




6. Démarrez la lecture de la liste avec la touche PLAY/PAUSE de votre mini-chaine stéréo
ou la touche Il de la télécommande.

7. Arrétez la lecture de la liste en appuyant sur la touche STOP de votre mini-chaine
stéréo ou sur la touche m de la télécommande.

7~ NOTE:

',@C La liste de lecture ne marche que pour l'utilisation actuelle, elle n'est pas
sauvegardée. La liste devra étre recréée la prochaine fois.

Aigus et basses

1. Accédez au menu de réglage des basses et des aigus en appuyant sur la touche TONE
de la télécommande depuis n'importe quel mode.
. L'écran affiche d'abord le réglage des aigus trE.
. Utilisez le réglage du volume ou les touches VOL+ / VOL- de la télécommande pour
régler la valeur de votre choix.
4. Appuyez sur la touche TONE. L'écran affiche le réglage des basses bAS.
5. Utilisez le réglage du volume ou les touches VOL+ / VOL- de la télécommande pour
régler la valeur de votre choix.
6. Le menu de réglage disparait a nouveau aprés quelques instants. Les réglages sont
enregistrés.

W N

Modes de lecture

N NOTE :
Les modes de lecture peuvent étre utilisés uniquement en Mode CD ou USB.
Répéter

Vous disposez de deux modes de répétition : répéter le titre en cours ou répéter tous les
titres.

1. Démarrez la lecture.
2. Chaque pression sur la touche REPEAT vous permet de passer au mode de répétition
suivant. Le symbole s'affiche ou non a I'écran.

Mode Symbole Action
Le titre est répété u clignote
Tous les titres sont répétées brille
Pas de répétition X X
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Fonction Intro

La fonction Intro vous permet d'écouter un court extrait de chaque piste du CD inséré ou
de la clé USB branchée. Vous avez ainsi un apergu rapide du contenu du CD ou de la clé
USB. Si, par exemple, vous recherchez un titre spécifique mais vous ne vous souvenez
pas de son emplacement de sauvegarde, vous pouvez le retrouver rapidement sans avoir
a passer manuellement au titre suivant.

Lorsque la fonction Intro est activée, vous pouvez entendre les 15 premiéres secondes de
chaque titre. Le passage au titre suivant s'effectue automatiquement.

Allumez ou éteignez la fonction Intro en appuyant sur la touche INTRO de la
télécommande. L'écran affiche respectivement INtr ON (allumé) ou INtr OFF (éteint).

Eteindre

Appuyez sur la touche POWER de votre mini-chaine stéréo en faisant en sorte que la
touche ressorte de I'appareil. Débranchez la mini-chaine stéréo de I'alimentation
électrique.

uVisio — www.auvisio.fr




Dépannage
L'appareil ne s'allume pas.

e Branchez la fiche d'alimentation de la mini-chaine stéréo a une prise murale adaptée.
Enfoncez la touche POWER de la mini-chaine stéréo dans l'appareil.

Le CD n'est pas lu.

e |l n'y a pas de CD dans le lecteur. Insérez le CD de votre choix.

e Le CD n'est pas placé comme il convient dans le logement CD. Retournez le CD. La
face du CD marquée d'inscriptions/d'impressions doit étre orientée vers le haut.

e Le CD est trop sale. Nettoyez le CD et réessayez.

e Le CD est trop endommageé (déformé/rayé). Lisez un autre CD.

e Des fluides sont condensés dans l'appareil. Laissez I'appareil allumé pendant une heure
ou deux sans I'utiliser. Essayez a nouveau.

Aucun son n'est émis par le haut-parleur / les deux haut-parleurs.

e Le mode de fonctionnement choisi ne correspond pas a la source audio. Réglez le mode
de fonctionnement en fonction de la source audio (CD -> mode CD, clé USB -> mode
USB, etc.).

o Assurez-vous que le cable du haut-parleur n'est pas endommagé et qu'il est
correctement branché.

Seules les 15 premiéres secondes de chaque titre sont jouées.

e La fonction Intro est activée. Activez la fonction en appuyant sur la touche INTRO de la
télécommande.
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Caractéristiques techniques

Alimentation 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Télécommande 2 piles AAA
Version 4.2
Plage de fréquences 2400,0 - 2483,5 MHz
Bluetooth - —
Puissance d'émission max. 6 dBm
Portée Jusqu'a 10 m
Puissance de sortie (RMS) 2x15W
Puissance de créte audio 60 W
Réponse fréquentielle 50 - 20,000 Hz
Impédance 4 Q chacun
Radio FM 87,5 - 108 MHz
Emplacements mémoire 30
Modes de fonctionnement 5
Lecture depuis CD MP3 v
Clé USB Jusqu'a 32 Go formaté en FAT 32
Formats audio MP3, WMA
Port USB
Prise antenne radio
Connectique Entrée stéréo Cinch
Sortie stéréo Cinch
2 prises haut-parleurs
. ; Mini-chaine stéréo 22,8 x 13,5 x 22,7 cm
Dimensions
Haut-parleurs 13 x 23 x 20 cm chacun
Poids 4,2 kg
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