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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte 
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.luminea.info 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein. 
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Ihr neues WLAN-Unterputzmodul zur Rollladen-Steue-
rung 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Unterputzmoduls. Installieren Sie ihn einfach hinter 
Ihrem vorhandenen Schalter und schon steuern Sie Ihren Rollladen ganz bequem aus der 
Ferne - per App und per Sprachbefehl. Auf Wunsch richten Sie auch eine automatische 
Zeitsteuerung ein. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihr neues WLAN-Unterputzmodul zur Rollladen-Steuerung optimal einset-
zen können. 
 
 
 

Lieferumfang 

• WLAN-Unterputzmodul 

• Bedienungsanleitung 

 
 
Empfohlene App 
 

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Unter-
putzmodul und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App 
ELESION. 
 
 

 

ELESION: 
 

Scannen Sie den QR-Code, um eine Übersicht weiterer  
ELESION-Produkte aufzurufen. 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

Sicherheitshinweise 

• Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enthält wichtige Hinweise für den Ge-
brauch, die Sicherheit und die Wartung des Gerätes. Gebrauchsanweisung sorgfältig 
aufbewahren und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben.  

• Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck, gemäß dieser Gebrauchsanweisung, 
verwendet werden.  

• Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.  

• Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie 
jegliche Arbeiten vornehmen! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages mit To-
desfolge! 

• Vor der Inbetriebnahme das Gerät sowie Zubehör auf Beschädigungen überprüfen. Ver-
wenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.  

• Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Strom-
netzes übereinstimmt.  

• Die Hausstromleitung nicht quetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße Oberflä-
chen ziehen.   

• Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungs-
zwecke bestimmt. Es darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden!  

• Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.  

• Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins Was-
ser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.  

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nicht-
beachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.  

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Ach-
tung Verletzungsgefahr!  

• Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den 
Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.  

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus be-
reits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Dampf und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen oder feuchten Händen. 

• Halten Sie das Gerät von Kindern fern. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 
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Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wen-
den Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum 
Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen 
pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde. 
 

 
 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5082-675 in Übereinstimmung mit 
der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863, 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.  
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5082 ein.

 
 

 

 
 
 
 

  



 DE
 

  Luminea ‒ www.luminea.info  7 

Produktdetails 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

1. Reset-Taste 
2. Indikator-LED 
3. Befestigungs-Klemme 
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Inbetriebnahme 

1. Wichtige Hinweise zur Montage 

ACHTUNG! 

Die Installation darf nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechni-
schen Kenntnissen und Erfahrungen (z.B. Elektriker) erfolgen, die mit den  
einschlägigen Vorschriften (z.B. VDE) vertraut sind! Es besteht Lebensge-
fahr durch einen elektrischen Schlag! 
 

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie ihr eigenes Leben und 
das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. 
 

Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, 
z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- 
und Sachschäden. 
 

Haben Sie keine Fachkenntnisse über die Montage, so nehmen Sie die  
Montage nicht selbst vor, wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur! 

Folgende Fachkenntnisse sind für die Installation erforderlich: 

• 5 Sicherheitsregeln (Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit 
feststellen, Erden und Kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile ab-
decken oder abschranken) 

• Geeignete Ausrüstung wählen (Werkzeug, Messgeräte, Schutzausrüstung) 

• Messergebnisse auswerten 

• Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen 

• IP-Schutzarten 

• Einbau des Elektroinstallations-Materials 

• Art des Versorgungsnetzes (TN, IT, TT) und dessen Anschlussbedingungen (klassische 
Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.) 

2. Schaltplan 
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3. Montage 

ACHTUNG! 

Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungs- 
frei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen! Es besteht die Gefahr eines  
elektrischen Schlages mit Todesfolge 

HINWEIS: 

Installieren Sie das WLAN-Unterputzmodul nicht in der Nähe von starken Signal-
Quellen wie z.B. Mikrowellen. Andernfalls kann es zu Signal-Unterbrechungen 
kommen, die die Funktionalität des WLAN-Unterputzmoduls beeinträchtigen. 

HINWEIS: 

Betonwände oder Metall können die Reichweite des WLAN-Unterputzmoduls re-
duzieren und sollten vermieden werden. 

1. Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei. 
2. Entfernen Sie die Rollladen-Steuerung. 
3. Schließen Sie die Leitungen gemäß Schaltplan an die WLAN-Unterputzsteuerung an. 
4. Setzen Sie die WLAN-Unterputzsteuerung in die Wand ein und fixieren Sie sie. 
5. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. 

2. App installieren 

Zum Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen Ihrem WLAN-Unter-
putzmodul und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Wir empfehlen hierzu die kostenlose App 
ELESION. Suchen Sie diese im Google Play Store (Android) oder App-Store (iOS) oder 
scannen Sie den entsprechenden QR-Code. Installieren Sie die App dann auf Ihrem Mobil-
gerät. 

 

 

Android iOS 
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3. Registrierung 

HINWEIS: 

Falls Sie noch nicht über ein ELESION-Konto verfügen, legen Sie sich bitte eines 
an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.  
Eine genaue Erklärung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine 
Übersicht der App finden Sie online unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort 
im Suchfeld einfach die Artikelnummer ZX-5082 ein.   

4. WLAN-Unterputzmodul mit App verbinden 

 

HINWEIS: 
 

Ihr WLAN-Unterputzmodul kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk eingebunden werden. 

1. Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das Ihr  

WLAN-Unterputzmodul eingebunden werden soll. 

HINWEIS: 

5-GHz-Netzwerke erkennen Sie daran, dass meist ein „5G“ an den  
Netzwerknamen angehängt ist. 

2. Schalten Sie die Stromversorgung des WLAN-Unterputzmoduls ein. Die Indikator-LED 

blinkt 

3. Öffnen Sie die App ELESION. 

4. Melden Sie sich an. Sie gelangen zum Mein-Zuhause-Tab. 

5. Tippen Sie auf oben rechts auf das Plus-Symbol. 

6. Tippen Sie in der linken Spalte auf die Kategorie Elektroinstallationen. 

7. Tippen Sie nun in der rechten Spalte auf die Unterkategorie Rollladen-Steuerung. 

8. Tippen Sie auf Nächster Schritt und anschließend auf Weiter. 

9. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHZ-Netzwerkes ein, in das Ihr  

WLAN-Unterputzmodul eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, 

um das eingegeben Passwort ein- oder auszublenden. Tippen Sie auf Weiter. 

HINWEIS: 

Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk übernommen, mit dem Ihr Mobilgerät 
aktuell verbunden ist. Soll Ihr Bewegungsmelder mit einem anderen WLAN-Netz-
werk verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerkna-
men. 

 

Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts. Stellen Sie dort die 
Verbindung zum gewünschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zurück-Taste 
zur App zurück und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort 
ein. 
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10. Tippen Sie auf Bestätigen. Ein Häkchen wird neben Bestätigen gesetzt. Tippen Sie an-

schließend auf Weiter. 

11. Es erscheint die Meldung 'Erfolgreich hinzufügen'. Geben Sie gegebenenfalls einen 

neuen Gerätenamen ein. Legen Sie fest, wo sich Ihr WLAN-Unterputzmodul befindet. 

Tippen Sie anschließend oben rechts auf Fertig. Sie gelangen zur Steuerseite Ihres 

WLAN-Unterputzmoduls. 

HINWEIS: 

Halten Sie während der Verbindungs-Herstellung Ihr Mobilgerät in der Nähe des 
WLAN-Unterputzmoduls. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Signal eine Stärke 
von mindestens 50 % hat. 

5. Konfiguration 

Haben Sie den Rollladen-Schalter installiert, prüfen Sie seine Funktionalität. Wenn Sie die 
Nach-oben-Taste drücken, muss der Rollladen nach oben fahren und wenn Sie die Nach-
unten-Taste drücken, muss er nach unten fahren. Geht er jeweils in die umgekehrte Rich-
tung, stellen Sie es in der App um (s. 6. Motor-Umkehrung). 

Manuelle Steuerung 
HINWEIS: 

Änderungen in der App und manuelle Änderungen per Schalter überschreiben 
sich gegenseitig. Die zuletzt getätigte Änderung ist gespeichert. 

HINWEIS: 

Die App-Steuerung wird mit dem Schalter synchronisiert. 

1. Rollladen hoch- und herunterfahren 

Drücken Sie auf die Nach-oben- bzw. auf die Nach-unten-Taste Ihres Rollladen-Schalters, 
um den Rollladen vollständig hoch- bzw. herunterzufahren. 

2. Rollladen teilweise hoch- und herunterfahren 

1. Drücken Sie die Nach-oben-Taste Ihres Rollladen-Schalters, um den Rollladen hochzu-
fahren. Wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat, drücken Sie die Nach-
oben-Taste erneut. Der Rollladen stoppt. 

2. Drücken Sie die Nach-unten-Taste Ihres Rollladen-Schalters, um den Rollladen herun-
terzufahren. Wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat, drücken Sie die 
Nach-unten-Taste erneut. Der Rollladen stoppt. 
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App 
HINWEIS: 

Apps werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher vorkom-
men, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht mehr 
der aktuellsten App-Version entspricht. 

1. Steuerseite 

1. Öffnen Sie Ihre ELESION-App. Tippen Sie in der Geräteliste (Mein-Zuhause-Tab) auf 
das WLAN-Unterputzmodul. Sie gelangen zur Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls: 

 
 
 
 

1. Zurück 5. Betriebs-Anzeige 
2. Öffnen 6. Einstellungen 
3. Pause 7. Zur Geräte-Einstellungsseite 
4.Schließen 8. Gerätename 

 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2. Geräte-Einstellungsseite 

1. Öffnen Sie die Steuerseite Ihres WLAN-Unterputzmoduls. Tippen Sie auf das Stifts-
Symbol neben dem Namen Ihres WLAN-Unterputzmoduls. Sie gelangen zur Geräte-
Einstellungsseite. 

2. Folgende Optionen stehen Ihnen im Einstellungs-Menü zur Verfügung: 
 

Information des Geräts Geräte-spezifische Informationen 

Sofortige Szene und Automatisierung Zeigt verknüpfte Geräte und Aktionen 

Kontrolle aus einem Drittanbieter unterstüt-
zen 

Liste unterstützter Drittanbieter 

Offline-Meldung 
Einstellen, ob Sie eine Meldung erhalten, 
wenn das WLAN-Unterputzmodul länger 
als 30 Minuten offline war 

Gerät teilen 
Geben Sie den Zugriff auf das WLAN-Un-
terputzmodul für andere Nutzer frei 

Gruppe erstellen 
Stellen Sie ein, welche in der App  
angemeldeten Geräte gleichzeitig  
ausgelöst werden sollen. 

FAQ & Rückmeldung 
Erhalten Sie schnelle Hilfe auf häufige 
Fragen und senden Sie Feedback an den 
Ersteller der App 

Zum Startbildschirm hinzufügen 

Fügen Sie dem Startbildschirm Ihres 
Smartphones eine Direkt-Verknüpfung 
zur Steuerseite des WLAN-Unterputzmo-
duls hinzu 

Netzwerk überprüfen Netzwerkstärke überprüfen 

Ausrüstungs-Upgrade 
Einstellen, ob das Gerät automatisch ak-
tualisiert werden soll / Versions-Informa-
tion 

Das Gerät entfernen 
Entfernen Sie das Thermostat aus der 
App 

3. Tippen Sie erneut auf das Stifts-Symbol neben dem Namen Ihres WLAN-Unterputzmo-
duls, um zu folgenden Optionen zu gelangen: 

Symbol Geräte-Symbol bearbeiten 

Name 
Namen des WLAN-Unterputzmoduls be-
arbeiten 

Location 
Wählen Sie aus, in welchem Raum sich 
das WLAN-Unterputzmodul befindet 
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3. Rollladen hoch- und herunterfahren 

1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls. 
2. Tippen Sie auf öffnen, um Ihren Rollladen hochzufahren. 
3. Tippen Sie auf schließen, um Ihren Rollladen herunterzufahren. 
ODER 
1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls und tippen Sie auf das Einstel-

lungs-Symbol. 
2. Tippen Sie auf Geräte-Steuerung und anschließend auf öffnen, um Ihren Rollladen 

hochzufahren bzw. auf schließen, um ihn herunterzufahren. 

4. Rollladen teilweise hoch- und herunterfahren 

1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls. 
2. Tippen Sie auf öffnen, um Ihren Rollladen hochzufahren. Wenn der Rollladen die ge-

wünschte Position erreicht hat, drücken Sie auf das Pausen-Symbol in der Mitte der 
Steuerseite. Der Rollladen stoppt. 

3. Tippen Sie auf schließen, um Ihren Rollladen herunterzufahren. Wenn der Rollladen 
die gewünschte Position erreicht hat, drücken Sie auf das Pausen-Symbol in der Mitte 
der Steuerseite. Der Rollladen stoppt. 

ODER 
1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls und tippen Sie auf das Einstel-

lungs-Symbol. 
2. Tippen Sie auf Geräte-Steuerung und anschließend auf öffnen, um Ihren Rollladen 

hochzufahren. Wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat, tippen Sie er-
neut auf Geräte-Steuerung und anschließend auf stopp. Der Rollladen stoppt. 

3. Tippen Sie auf Geräte-Steuerung und anschließend auf schließen, um Ihren Rollladen 
herunterzufahren. Wenn der Rollladen die gewünschte Position erreicht hat, tippen Sie 
erneut auf Geräte-Steuerung und anschließend auf stopp. Der Rollladen stoppt. 

5. Prozent-Einstellungen 

Sie können festlegen, zu wie viel Prozent Ihr Rollladen geöffnet sein soll. Gehen Sie dazu 
wie folgt vor: 

1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls und tippen Sie auf das Einstel-
lungs-Symbol. 

2. Tippen Sie auf Prozent-Einstellung. Legen Sie die gewünschte Prozentzahl fest, in-
dem Sie auf das Plus oder das Minus tippen. 

3. Tippen Sie anschließend auf Bestätigen. 

6. Motor-Umkehrung 

1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls und tippen Sie auf das Einstel-
lungs-Symbol. 

2. Tippen Sie auf Motor-Umkehrung und anschließend auf vorwärts bzw. rückwärts. 

7. Laufzeit 

1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls und tippen Sie auf das Einstel-
lungs-Symbol. 
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2. Tippen Sie auf Laufzeit. Legen Sie die gewünschte Laufzeit fest, indem Sie auf das 
Plus oder das Minus tippen. 

3. Tippen Sie anschließend auf Bestätigen. 

8. Zeitplan 

1. Öffnen Sie die Steuerseite des WLAN-Unterputzmoduls und tippen Sie auf das Einstel-
lungs-Symbol. 

2. Tippen Sie auf Zeitplan. 
3. Tippen Sie auf Hinzufügen. 
4. Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der sich Ihr Rollladen bewegen soll, indem Sie auf die ge-

wünschte Stunde und die gewünschten Minuten scrollen. 
5. Soll sich Ihr Rollladen automatisch an bestimmten Tagen bewegen, dann tippen Sie auf 

wiederholen und legen Sie die gewünschten Wochentage fest. 
6. Hinterlegen Sie gegebenenfalls eine Anmerkung. 
7. Möchten Sie eine Ausführungsmeldung erhalten, dann schieben Sie den Schieberegler 

hinter Ausführungsmeldung nach rechts. 
8. Legen Sie fest, ob Ihr Rollladen hoch- oder herunterfahren soll, indem Sie auf Geräte-

Steuerung tippen und anschließend auf öffnen oder schließen. Tippen Sie dann auf 
Fertig. 

9. Tippen Sie anschließend oben rechts auf Speichern. 
10. Ihre Zeitsteuerung erscheint in der Zeitsteuerungs-Liste. Mittels des Schiebereglers hin-

ter Ihrer festgelegten Zeitsteuerung können Sie sie aktivieren und deaktivieren. 

Sprachsteuerung 
HINWEIS: 

Wie Sie Ihr WLAN-Unterputzmodul mit Amazon Alexa oder Google Assistant ver-
knüpfen, erfahren Sie in der allgemeinen App-Übersicht. Diese finden Sie online 
unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld einfach die Artikelnum-
mer ZX-5082 ein. 

HINWEIS: 

Für die Nutzung der Sprachbefehl-Funktion benötigen Sie ein Alexa Voice-fähi-
ges Gerät (z.B. ZX-1660, Echo Dot oder Echo) sowie ein Amazon Konto.  
Für die Nutzung der Google Home-App benötigen Sie ein entsprechendes Laut-
sprecher-Gerät (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home Mini) 
oder den Mobilgeräte-Dienst Google Assistant sowie ein Google-Konto. 

1. Sprachbefehle 

HINWEIS: 

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Gerätename XXX. Erset-
zen Sie diesen durch den von Ihnen in der ELESION-App vergebenen Gerätena-
men. Bei den Prozentangaben handelt es sich um Beispiel-Werte, die mit Ihren 
gewünschten Werten ersetzt werden können. 
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3.1.1 Alexa 

Aktion Befehl 

Hochfahren Alexa, schalte ... XXX an. 

Herunterfahren Alexa, schalte ... XXX aus. 

3.1.2 Google Assistant 

Aktion Befehl 

Hochfahren Ok Google, öffne ... XXX. 

Herunterfahren Ok Google, schließe ... XXX. 

Gerät zurücksetzen 

1. Halten Sie die die Reset-Taste am WLAN-Unterputzmodul für ca. 10 Sekunden ge-
drückt bis die Indikator-LED blinkt. ODER 

2. Drücken Sie 10x den Rollladen-Schalter bis die Indikator-LED blinkt. ODER 
3. Deaktivieren und aktivieren Sie 5x die Stromversorgung bis die Indikator-LED blinkt. 

Datenschutz 

Bevor Sie das Gerät an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zurückgeben, be-
achten Sie bitte folgende Punkte: 

• Löschen Sie alle Daten. 

• Entfernen Sie das Gerät aus der App. 

• Setzen Sie das Gerät auf Werkseinstellungen zurück. 

Eine Erklärung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte Frei-
gaben zur Verwendung benötigt werden, erhalten Sie in der App. 

App-Konto löschen 

1. Öffnen Sie den Profil-Tab. 

2. Tippen Sie ganz oben rechts auf den Pfeil neben Ihrer E-Mail-Adresse. 

3. Tippen Sie auf den Menüpunkt Konto und Sicherheit. 

4. Tippen Sie auf den Menüpunkt Konto deaktivieren. 

5. Lesen Sie sich die Informations-Anzeige gut durch. Bestätigen Sie den Vorgang durch 

Tippen auf Confirm (Android) oder Bestätigen (iOS). 

6. Tippen Sie anschließend auf OK bzw. Bestätigen. 

7. Sie werden automatisch ausgeloggt. Ihr Konto wird zum auf der Informations-Anzeige 

angegeben Zeitpunkt endgültig gelöscht. 
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Problemlösungen 

• Das WLAN-Unterputzmodul lässt sich nicht konfigurieren. 

Überprüfen Sie, ... 

• ...dass die Stromversorgung eingeschaltet ist. 

• ...dass sich Ihr Mobilgerät und das WLAN-Unterputzmodul im selben 2,4-GHz-WLAN be-
finden. 

• ...dass die WLAN-Signalstärke ausreichend ist (mindestens 50 %). 

• ...dass Sie das richtige Passwort in der App eingegeben haben. 

• ...dass das WLAN-Unterputzmodul richtig verkabelt wurde. 

• Welche Geräte lassen sich mit dem WLAN-Unterputzmodul steuern? 

Vorhänge, Rollläden, Jalousien… 

• Was passiert, wenn das WLAN ausgeschaltet ist? 

Sie können Ihren Rollladen weiterhin manuell über Ihren Rollladen-Schalter steuern. Wird 
das WLAN wieder eingeschaltet, verbindet sich das WLAN-Unterputzmodul automatisch 
wieder mit dem Netzwerk. 

• Was muss man tun, wenn man das WLAN-Netzwerk oder das Passwort ändert? 

Verbinden Sie das WLAN-Unterputzmodul erneut, so wie es in der Bedienungsanleitung 
beschrieben wird. 
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Technische Daten 

Stromversorgung 220 - 240 V AC, max. 3 A 

Schutzklasse II 
Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolie-
rung 

WLAN 

Standard IEEE 802.11 b/g/n 

Funkfrequenz 2,4 GHz 

Max. Sendeleistung 20 dBm 

Maße 46 x 46 x 19 mm 

Gewicht 47 g 
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Für Ihre Notizen 
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Votre nouveau module encastré pour volets roulants 

Chère cliente, cher client, 
 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce module encastré connecté. Installez-le simplement 
derrière votre interrupteur déjà existant et contrôlez facilement vos volets à distance, par 
application ou commande vocale. Vous pouvez également configurer un contrôle 
automatique avec gestion du temps selon vos envies. 
 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 

Contenu 

• Module encastré connecté 

• Mode d'emploi 

Application recommandée 
 

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre 
module encastré et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite 
ELESION. 

 

ELESION : 
 

Scannez le code QR pour accéder à une vue d'ensemble des autres 
produits ELESION. 
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Consignes préalables 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il comporte des informations importantes 
concernant l'utilisation, la sécurité et l'entretien de l'appareil. Il doit être conservé 
précieusement et transmis avec le produit à un tiers. 

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions générales de vente ! 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise 
utilisation peut endommager le produit ou son environnement. 

• N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celle pour laquelle il est conçu. 

• Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. 

• Avant d'effectuer des travaux, coupez l'alimentation en mettant le circuit hors tension ! 
Risque de choc électrique ! Danger de mort ! 

• Avant de commencer à utiliser l'appareil, vérifiez que ni l'appareil ni ses accessoires 
n'est endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des traces visibles 
d'endommagement. 

• Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de 
votre alimentation secteur. 

• Le câble d'alimentation ne doit être ni écrasé, ni placé sur des bords saillants ou sur des 
surfaces chaudes. 

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire uniquement. Cet appareil 
ne convient pas pour un usage industriel. 

• Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. 

• N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans 
l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre manière. 

• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! 

• Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée 
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé. 

• N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible 
hauteur, peut l'endommager. 

• N'exposez le produit ni à l'humidité, ni à la vapeur, ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 

• Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou humides. 

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. 

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. 
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée. 

• Tenir hors de la portée des enfants ! 
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• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. 

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes concernant le traitement des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. 
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage 
publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi 
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité. 

 

Déclaration de conformité 

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-5082, conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de 
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, 
concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition 
sur le marché d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 
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Description du produit 

 
 

 

1. Bouton Reset 
2. Voyant LED 
3. Pince de fixation 

  

1 

2 

3 
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Mise en marche 

1. Consignes importantes concernant le montage 

ATTENTION ! 

L'installation ne doit être effectuée que par des personnes possédant les 
connaissances électrotechniques nécessaires et l'expérience requise 
(électriciens, etc.), et maîtrisant les normes en vigueur (VDE, etc.). Danger 
de mort par choc électrique ! 
 

Une installation incorrecte met en danger votre propre vie ainsi que celle 
des utilisateurs du système électrique. 
 

Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels 
(par ex. un incendie). Vous pouvez être tenu personnellement responsable 
des dommages corporels et matériels. 
 

Si vous n'avez pas de connaissances particulières sur l'installation, 
n'effectuez pas l'installation vous-même, contactez un électricien ! 

Les connaissances spécialisées suivantes sont nécessaires pour l'installation : 

• 5 règles de sécurité (déconnexion, protection contre la reconnexion, vérification de 
l'absence de tension, mise à la terre et court-circuit, protection des parties sous tension 
adjacentes) 

• Choix de l'équipement adéquat (outils, instruments de mesure, équipement de 
protection) 

• Évaluation des résultats des mesures 

• Choix du matériel d'installation électrique pour assurer les coupures en toute sécurité 

• Indices de protection IP 

• Montage du matériel d'installation électrique 

• Régime de neutre (TN, IT, TT) et conditions de raccordement (mise à la terre, mesures 
complémentaires nécessaires, etc.) 

2. Schéma de connexion 
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3. Montage 

ATTENTION ! 

Avant d'effectuer des travaux, coupez l'alimentation en mettant le circuit 
hors tension ! Risque de choc électrique ! Danger de mort ! 

NOTE : 

N'installez pas le module encastré connecté à proximité de sources de signaux 
puissants (par ex. micro-ondes). Dans le cas contraire, cela peut provoquer des 
interruptions de signal pouvant perturber le fonctionnement du module encastré 
connecté. 

NOTE : 

Les murs en béton et le métal peuvent réduire la portée du module encastré 
connecté et doivent donc être évités. 

1. Coupez l'alimentation en mettant le circuit hors tension. 
2. Retirez la commande des volets. 
3. Branchez les câbles au module encastré connecté selon le schéma de connexion. 
4. Placez le module encastré connecté dans le mur, puis fixez-le. 
5. Rétablissez l'alimentation. 

2. Installer l'application 

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir une connexion entre votre 
module encastré et votre appareil mobile. Nous recommandons l'application gratuite 
ELESION. Recherchez cette dernière dans le Google Play Store (Android) ou dans l'App 
Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant. Installez l'application sur votre appareil 
mobile. 

 

Android iOS 
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3. Inscription 

NOTE : 

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription 
dans l'application s'effectue par adresse mail. 
Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi 
qu'un aperçu de l'application sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le 
champ de recherche, saisissez simplement la référence de l'article : ZX5082. 

4. Connecter le module encastré à l'application 

 

NOTE : 
 

Votre module encastré ne peut être connecté qu'à un réseau 2,4 GHz. 

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui 
auquel votre module encastré doit être connecté. 

NOTE : 

Les réseaux 5 GHz sont généralement repérables par la mention "5G" accolée au 
nom du réseau. 

2. Activez l'alimentation du module encastré connecté. Le voyant LED clignote. 
3. Ouvrez l'application ELESION. 
4. Connectez-vous. Vous accédez alors à l'onglet Ma famille. 
5. Appuyez en haut à droite de l'écran sur le symbole +. 
6. Dans la barre de menu de gauche, appuyez sur la catégorie Installations électriques. 
7. Dans la barre de menu de droite, appuyez sur la sous-catégorie Contrôle des volets. 
8. Appuyez sur Étape suivante, puis sur Suivant. 
9. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre module 

encastré doit être connecté. Appuyez sur le symbole d'œil pour afficher ou masquer le 
mot de passe saisi. Appuyez sur Suivant. 

NOTE : 

Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond à celui auquel votre 
appareil mobile est connecté. Si votre module encastré est connecté à un autre 
réseau Internet sans fil, appuyez sur la double-flèche à côté du nom du réseau. 

 

Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le 
réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite à l'application en 
appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet 
sans fil requis. 

10. Appuyez sur Confirmer. Une coche s'affiche à côté de Confirmer. Appuyez ensuite sur 
Suivant. 
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11. Le message "Ajoutée avec succès" s'affiche. Si nécessaire, saisissez le nouveau nom 
de l'appareil. Définissez l'emplacement auquel se trouve votre module encastré 
connecté. Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur Terminer. Vous accédez à la 
page de commande de votre module encastré connecté. 

NOTE : 

Durant l'établissement de la connexion, maintenez votre appareil mobile à 
proximité du module encastré connecté. Assurez-vous que la puissance de votre 
signal wifi soit d'au moins 50 %. 

5. Configuration 

Une fois l'interrupteur des volets installé, vérifiez son fonctionnement. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton Haut, les volets doivent monter, et lorsque vous appuyez sur le 
bouton Bas, ils doivent descendre. S'ils vont dans la direction opposée, modifiez cela dans 
l'application (voir 6. Inversion du moteur). 

Contrôle manuel 

NOTE : 

Les modifications dans l'application et les modifications manuelles via 
l'interrupteur s'écrasent mutuellement. La dernière modification effectuée est 
enregistrée. 

NOTE : 

Le contrôle par application est synchronisé avec l'interrupteur. 

1. Ouvrir et fermer les volets 

Appuyez sur le bouton Haut ou Bas de l'interrupteur de vos volets pour les ouvrir ou les 
fermer complètement. 

2. Ouvrir et fermer partiellement les volets 

1. Appuyez sur le bouton Haut de l'interrupteur de vos volets pour ouvrir les volets. 
Lorsque les volets ont atteint la position souhaitée, appuyez à nouveau sur le bouton 
Haut. Les volets se stoppent. 

2. Appuyez sur le bouton Bas de l'interrupteur de vos volets pour fermer les volets. 
Lorsque les volets ont atteint la position souhaitée, appuyez à nouveau sur le bouton 
Bas. Les volets se stoppent. 
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Application 

NOTE : 

Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par 
conséquent, il se peut que la description de l'application dans ce mode d'emploi 
ne corresponde pas à la version de l'application la plus récente. 

1. Page de commande 

1. Ouvrez votre application ELESION. Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), 
appuyez sur le module encastré connecté. Vous accédez à la page de commande du 
module encastré connecté. 

 

1. Retour 5. Voyant de fonctionnement 
2. Ouvrir 6. Réglages 
3. Pause 7. Page de réglage de l'appareil 
4.Fermer 8. Nom de l'appareil 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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2. Page de réglage de l'appareil 

1. Accédez à la page de commande de votre module encastré connecté. Appuyez sur le 
symbole de crayon situé à côté du nom de votre module encastré connecté. Vous 
accédez à la page de réglage de l'appareil. 

2. Vous avez accès aux options suivantes dans le menu Réglages : 

Informations sur l'appareil Informations spécifiques sur l'appareil 

Scénarios instantanés et automatisation 
Indique les appareils connectés et les 
actions connectées 

Contrôle pris en charge par un tiers Liste des tiers pris en charge 

Notification hors ligne 

Définissez si vous souhaitez recevoir une 
notification lorsque le module encastré 
connecté est hors ligne depuis plus de 
30 minutes 

Partager un appareil 
Autorisez l'accès au module encastré à 
un autre utilisateur 

Créer un groupe 
Définissez les appareils enregistrés dans 
l'application qui doivent être déclenchés 
simultanément 

FAQ & Feedback 

Obtenez une assistance rapide sur les 
questions fréquemment posées et 
envoyez votre feedback au développeur 
de l'application 

Ajouter à l'écran d'accueil 
Ajoutez un lien direct à la page de 
commandes de votre module encastré 
sur l'écran d'accueil de votre smartphone 

Vérifier le réseau Vérifiez la puissance du réseau 

Mise à jour de l'appareil 
Définissez si l'appareil doit 
automatiquement se mettre à jour / 
Informations sur la version de l'appareil 

Supprimer l'appareil 
Supprimez le module encastré de 
l'application 

3. Appuyez à nouveau sur le symbole de crayon situé à côté du nom de votre module 
encastré pour accéder aux options suivantes : 

Symbole Modifiez le symbole de l'appareil 

Nom 
Modifiez le nom du module encastré 
connecté 

Localisation 
Sélectionnez la pièce dans laquelle se 
trouve le module encastré connecté 
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3. Ouvrir et fermer les volets 

1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté. 
2. Appuyez sur Ouvrir pour ouvrir vos volets. 
3. Appuyez sur Fermer pour fermer vos volets. 
OU 
1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté, puis appuyez sur le 

symbole de réglages. 
2. Appuyez sur Contrôle de l'appareil, puis sur Ouvrir pour ouvrir les volets ou sur 

Fermer pour les fermer. 

4. Ouvrir et fermer partiellement les volets 

1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté. 
2. Appuyez sur Ouvrir pour ouvrir vos volets. Une fois que les volets ont atteint la position 

souhaitée, appuyez sur le symbole de pause situé au milieu de la page de commande. 
Les volets se stoppent. 

3. Appuyez sur Fermer pour fermer vos volets. Une fois que les volets ont atteint la 
position souhaitée, appuyez sur le symbole de pause situé au milieu de la page de 
commande. Les volets se stoppent. 

OU 
1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté, puis appuyez sur le 

symbole de réglages. 
2. Appuyez sur Contrôle de l'appareil, puis sur Ouvrir pour ouvrir les volets. Une fois 

que les volets ont atteint la position souhaitée, appuyez à nouveau sur Contrôle de 
l'appareil, puis sur Stop. Les volets se stoppent. 

3. Appuyez sur Contrôle de l'appareil, puis sur Fermer pour fermer vos volets. Une fois 
que les volets ont atteint la position souhaitée, appuyez à nouveau sur Contrôle de 
l'appareil, puis sur Stop. Les volets se stoppent. 

5. Réglages du pourcentage 

Vous pouvez définir à quel pourcentage vos volets doivent être ouverts. Pour ce faire, 
procédez comme suit : 

1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté, puis appuyez sur le 
symbole de réglages. 

2. Appuyez sur Réglage du pourcentage. Définissez le pourcentage souhaité en 
appuyant sur + ou -. 

3. Appuyez ensuite sur Confirmer. 

6. Inversion du moteur 

1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté, puis appuyez sur le 
symbole de réglages. 

2. Appuyez sur Inversion du moteur, puis sur Monter ou Descendre. 
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7. Autonomie 

1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté, puis appuyez sur le 
symbole de réglages. 

2. Appuyez sur Autonomie. Définissez l'autonomie souhaitée en appuyant sur + ou -. 
3. Appuyez ensuite sur Confirmer. 

8. Programme 

1. Accédez à la page de commande du module encastré connecté, puis appuyez sur le 
symbole de réglages. 

2. Appuyez sur Programme. 
3. Appuyez sur Ajouter. 
4. Définissez l'heure à la laquelle vos volets doivent s'ouvrir/se fermer en faisant défiler les 

heures et les minutes souhaitées. 
5. Si vos volets doivent s'ouvrir/se fermer automatiquement à des jours définis, appuyez 

sur Répéter, puis définissez les jours de la semaine souhaités. 
6. Si nécessaire, saisissez un commentaire. 
7. Si vous souhaitez obtenir une notification d'activation, déplacez le curseur situé sous 

Notification d'activation vers la droite. 
8. Définissez si vos volets doivent s'ouvrir ou se fermer en appuyant sur Contrôle de 

l'appareil, puis sur Ouvrir ou Fermer. Appuyez ensuite sur Terminer. 
9. Appuyez ensuite en haut à droite de l'écran sur Enregistrer. 

10. Votre gestion du temps apparaît dans la liste de gestion du temps. Vous pouvez 
l'activer ou la désactiver à l'aide du curseur situé sous votre gestion du temps définie. 

Commande vocale 
NOTE : 

L'aperçu général de l'application vous indique la façon dont connecter votre 
module encastré avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous trouverez celui-
ci sous l'adresse www.pearl.fr/support/notices. Dans le champ de recherche, 
saisissez simplement la référence de l'article : ZX5082. 

NOTE : 

L'utilisation des commandes vocales nécessite un appareil compatible Amazon 
Alexa (par ex. ZX1660, Amazon Echo Dot ou Amazon Echo) ainsi qu'un compte 
Amazon. 
L'utilisation de Google Home nécessite soit l'enceinte correspondante (par ex. 
Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service pour 
appareils mobiles Google Assistant, ainsi qu'un compte Google. 

1. Annonce vocale 

NOTE : 

Dans la liste, l'appareil a été nommé XXX dans l'application ELESION. 
Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans l'application 
ELESION. Les pourcentages sont donnés à titre d'exemple ; vous pouvez les 
remplacer par les valeurs de votre choix. 
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3.1.1 Alexa 

Action Commande 

Ouvrir Alexa, allume ... XXX. 

Éteindre Alexa, éteins ... XXX.  

3.1.2 Google Assistant 

Action Commande 

Ouvrir OK, Google, ouvre ... XXX. 

Éteindre Ok Google, ferme ... XXX. 

Réinitialiser l'appareil 

1. Maintenez le bouton Reset du mode encastré appuyé pendant environ 10 secondes, 
jusqu'à ce que le voyant LED clignote. 

OU 
2. Appuyez 10 fois sur l'interrupteur des volets, jusqu'à ce que le voyant LED clignote. 
OU 
3. Activez et désactivez l'alimentation 5 fois jusqu'à ce que le voyant LED clignote. 

Protection des données 

Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer, tenez 
compte des points suivants : 

• Supprimez toutes les données. 

• Supprimez l'appareil de l'application. 

• Restaurez les réglages par défaut de l'appareil. 

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou 
autorisations sont requises pour l'enregistrement. 

Supprimer un compte de l'application 

1. Ouvrez l'onglet Profil. 
2. Appuyez en haut à droite de l'écran sur la flèche située à côté de votre adresse e-mail. 
3. Appuyez sur l'élément de menu Compte et sécurité. 
4. Appuyez sur l'élément de menu Désactiver le compte. 
5. Lisez attentivement le message d'informations. Confirmez le processus en appuyant sur 

Confirm (Android) ou Confirmer (iOS). 
6. Appuyez ensuite sur OK puis Confirmer. 
7. Vous êtes alors automatiquement déconnecté. Votre compte est définitivement 

supprimé à l'heure indiquée sur l'écran d'information. 
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Dépannage 

• Le module encastré connecté ne se configure pas. 

Vérifiez si ... 

• ...l'alimentation est activée. 

• ...votre appareil mobile est connecté au même réseau Internet sans fil 2,4 GHz que le 
module encastré connecté. 

• ...l'intensité du signal wifi est suffisante (minimum 50 %). 

• ...vous avez saisi le bon mot de passe dans l'application. 

• ...le module encastré connecté est correctement câblé. 

• Quels appareils peuvent être contrôlés par le module encastré connecté ? 

Rideaux, volets, persiennes... 

• Que se passe-t-il si le réseau Internet sans fil est désactivé ? 

Vous pouvez continuer à contrôler manuellement vos volets via l'interrupteur de vos volets. 
Si le réseau Internet sans fil est réactivé, le module encastré se reconnecte 
automatiquement au réseau. 

• Que dois-je faire si je change de mot de passe ou de réseau Internet sans fil ? 

Reconnectez le module encastré de la manière indiquée dans le mode d'emploi. 
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Caractéristiques techniques 

Alimentation 220 - 240 V AC, max. 3 A 

Classe de protection II 
Protection par double isolation ou isolation 
renforcée 

Réseau Internet 
sans fil 

Standard IEEE 802.11 b/g/n 

Fréquence radio 2,4 GHz 

Puissance 
d'émission max. 

20 dBm 

Dimensions 46 x 46 x 19 mm 

Poids 47 g 
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