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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Universal-Schiebetür-
Abdichtung. Dank ihr bleibt von nun an die warme Abluft Ihrer 
Geräte draußen.  
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Universal-
Schiebetür-Abdichtung optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Schiebetür-Abdichtung 
• Montage-Klettband 
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Montage Per selbstklebendem Klettband 
Reinigung Waschbar bei 40 °C 
Wasserabweisend Ja 
Material 100 % Polyester 
Maße 210 x 90 cm 
Gewicht 350 g 

 
 
 

Montage 

Montage-Klettband anbringen 

1. Reinigen Sie gründlich die Innenseite des Schiebetür-
Rahmens und trocknen Sie sie anschließend gut ab. 

2. Kleben Sie das Montage-Klettband auf die Innenseite des 
Rahmens. Achten Sie darauf, dass Ihre Schiebetür noch 
richtig schließt. 

Abdichtung anbringen 

HINWEIS: 

Achten Sie darauf, dass Sie den Reißverschluss nach 
der Anbringung von innen öffnen können. 

HINWEIS: 

Achten Sie beim Schließen der Schiebetür darauf, 
dass die Abdichtung nicht eingeklemmt wird. 

1. Beginnen Sie oben und kletten Sie die Abdichtung auf den 
Rahmen. 

2. Öffnen Sie den langen Reißverschluss (B), um durch die 
Abdichtung hindurchzugehen. 

 

Schlauch durchführen 

1. Öffnen Sie den Reißverschluss für den Abluft-Schlauch (A) 
und schieben Sie den Abluft-Schlauch durch die Öffnung.  

2. Schließen Sie den Reißverschluss fest um den 
Abluftschlauch. 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der 
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. 
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an 
Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise. 
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt 

die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. 
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze. 
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu 
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher 

finden Sie auf der Internetseite: 

www.sichler-haushaltsgeraete.de 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den 

Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce joint.  
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Joint pour portes coulissantes 

 Bande à scratch de montage 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Montage Bande à scratch autocollante 

Nettoyage Lavable à 40 °C 

Hydrofuge Oui 

Matériaux 100 % polyester 

Dimensions 210 x 90 cm 

Poids 350 g 

 

Montage 

Installer la bande à scratch 

1. Nettoyez soigneusement l'intérieur du cadre de la porte 
coulissante, puis séchez-le bien. 

2. Collez la bande à scratch de montage à l'intérieur du cadre 
de la porte. Veillez à pouvoir fermer la porte correctement. 

Installer le joint 

NOTE : 

Assurez-vous de pouvoir ouvrir les fermetures à 
glissière depuis l'intérieur. 

NOTE : 

Veillez à ce que le joint ne soit pas pincé lorsque vous 
fermez la porte coulissante. 

1. Commencez par le haut et collez le joint sur la bande à 
scratch du cadre. 

2. Ouvrez la longue fermeture à glissière (B) pour passer à 
travers le joint. 

 

Faire passer le tuyau 

1. Ouvrez la fermeture à glissière (A) et faites passer le tuyau 
d'évacuation à travers l'ouverture. 

2. Refermez la fermeture à glissière autour du tuyau de façon 
hermétique. 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. 
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur 
suivant. 

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans 
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation. 

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention : risque de blessures ! 

 Manipulez le produit avec précaution. 

 N'exposez pas le produit à une chaleur extrême. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas 
avec le produit. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 
mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts 
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une 
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de 
sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur. 


