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Informationen und Antworten auf haufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handblcher finden Sie auf der Internetseite:

www.luminea.info
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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lhr neuer Tur- und Fenstersensor
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank fur den Kauf dieses Tur- und Fenstersensor mit PIR-Sensor fir
Bewegungsmelder-Funktion sowie WLAN flr App-Anbindung.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgefiihrten Hinweise und
Tipps, damit Sie Ihren neuen Tir- und Fenstersensor optimal einsetzen kdnnen.

Lieferumfang

Bewegungsmelder-Einheit

Magnet fiir Tir- und Fenstersensor-Funktion
2x Klebepad

4x Schraube

Bedienungsanleitung

Zusatzlich bendtigt
¢ 3x Batterie Typ AAA / Micro fiir Bewegungsmelder-Einheit

Empfohlene App:

Fir den Zugriff und die Steuerung per Mobilgerat bendétigen Sie eine App, die eine
Verbindung zwischen dem Tur- und Fenstersensor und lhrem Mobilgerat herstellen kann.
lhr Tr- und Fenstersensor ist kompatibel zu den Apps ELESION sowie Tuya Smart und
Smart Life. Wir empfehlen fiir die Steuerung die kostenlose App ELESION.

El EE ELESION:

Scannen Sie einfach den QR-Code, um eine Ubersicht weiterer

ELESION-Produkte aufzurufen.
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Wichtige Hinweise zu Beginn

Sicherheitshinweise

¢ Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen kénnen. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.

¢ Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.

¢ Dieses Produkt ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlief3lich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und / oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fiir ihre Sicherheit zustéandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

e Produkt und Zubehor stellen kein Spielzeug fur Kinder dar. Halten Sie deshalb Kinder
davon fern. Kinder missen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Produkt spielen.

e Ein Umbauen oder Verandern des Produktes beeintrachtigt die Produktsicherheit.
Achtung Verletzungsgefahr!

e Alle Anderungen und Reparaturen am Produkt dirfen nur durch den Hersteller oder von
durch ihn ausdriicklich hierfiir autorisierte Personen durchgefiinrt werden. Offnen Sie
das Produkt nie eigenmachtig. Fiihren Sie Reparaturen nie selbst aus!

e Behandeln Sie das Produkt sorgfaltig. Es kann durch StéRe, Schlage oder Fall aus
bereits geringer Hohe beschadigt werden.

¢ Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

e Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flissigkeiten.

e Uberpriifen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschadigungen. Verwenden
Sie es nicht, wenn es sichtbare Schaden aufweist.

¢ Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn es ins Wasser
oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschadigt wurde.

e Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehoren nicht in den Hausmuill. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
leere Batterien zur fachgerechten Entsorgung zuriickzugeben. Sie kdnnen Ihre Batterien
bei den offentlichen Sammelstellen in Threr Gemeinde abgeben oder Uberall dort, wo
Batterien der gleichen Art verkauft werden.

e Batterien gehdren nicht in die Hande von Kindern.

o Batterien, aus denen Flissigkeit austritt, sind geféhrlich. Bertihren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.

Versuchen Sie nicht, Batterien zu 6ffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Normale Batterien dirfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerat, wenn Sie es flr langere Zeit nicht benutzen.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterie unbedingt auf die richtige Polaritat. Eine falsch
eingesetzte Batterie kann zur Zerstérung des Geréats fuhren — Brandgefahr!

¢ Die ideale Lagertemperatur von Batterien betragt 10 — 20 °C. Vermeiden Sie am

Lagerort direkte Sonneneinstrahlung.
inea.info 5



Wichtige Hinweise zur Produkt-Entsorgung

Dieses Elektrogerat gehort nicht in den Hausmdill. Fir die fachgerechte Entsorgung
wenden Sie sich bitte an die 6ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten
zum Standort einer solchen Sammelstelle und UGber ggf. vorhandene
Mengenbeschrankungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen

der jeweiligen Gemeinde.
| |

Konformitatserklarung

Hiermit erklart PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-7489-675 in Ubereinstimmung mit
der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863
und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Woilasr. H.

Qualitdtsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausfiihrliche Konformitatserklarung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-7489 ein.

C€
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Produktdetails

1. Reset-Taste (im Batteriefach) 3. Bewegungsmelder-Einheit
2. PIR-Bewegungssensor mit Status- 4. Magnet
LED
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Inbetriebnahme

Batterien einsetzen / austauschen

1. Offnen Sie das Batteriefach auf der Riickseite der Bewegungsmelder-Einheit, indem Sie
den Batteriefachdeckel nach oben aufschieben, um ihn dann abnehmen zu kénnen.

2. Entfernen Sie gegebenenfalls eingesetzte alte Batterien und legen Sie drei neue
Batterien vom Typ AAA / Micro ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polaritat
(Markierung im Batteriefach) der Batterien.

™\ HINWEIS:
Verwenden Sie nur Batterien gleichen Herstellers und gleichen Typs. Mischen Sie
nicht Batterien verschiedener Hersteller.

3. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder auf uns schlieen Sie das Batteriefach.
Der Deckel sollte hoérbar einrasten.

Montage

HINWEIS:
Bitte beachten Sie vor der Montage folgende Punkte:

<P e Sensor und Magnet diirfen bei geschlossener Tlir oder geschlossenem
‘,@: Fenster max. 10 mm voneinander entfernt sein.
e Der Sensor darf nicht an oder in der Nédhe von einem Metallrahmen oder
-objekt befestigt werden.
e Der Sensor darf nur in Innenrdumen angebracht werden.

1. Bringen Sie die doppelseitigen Klebepads auf der Riickseite von Bewegungsmelder-
Einheit und Magnet an.

2. Saubern Sie die gewlinschte Position an Tur oder Fenster fir Sensor und Magnet von
Staub, Schmutz und Fett.

3. Driicken Sie Sensor und Magnet an der gewlinschten Position fest. Achten Sie dabei
darauf, dass der Pfeil auf rechts neben dem Sensor auf der Bewegungsmelder-Einheit
und der Pfeil auf dem Magnet sich auf gleicher Héhe befinden.

Abhangig von den 6rtlichen Gegenebenheiten kdnnen Sie die Bewegungsmelder-Einheit
und den Magneten auch mit Schrauben (und ggf. Dlbeln) befestigen.



Fir Zugriff und Steuerung per Mobilgerat bendétigen Sie eine App, die eine Verbindung
zwischen lhrem Tur- und Fenstersensor und lhrem Mobilgerat herstellen kann. Wir
empfehlen hierzu die kostenlose App ELESION. Suchen Sie diese im Google Play Store
(Android) oder App-Store (iOS) oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code.
Installieren Sie die App dann auf lhrem Mobilgerat.

App installieren

Android i0S

HINWEIS:

Falls Sie noch nicht iiber ein ELESION-Konto verfiigen, legen Sie sich bitte eines
an. Die Registrierung in der App erfolgt per Email-Adresse.

o
/I\

Eine genaue Erkldrung des Registrierungs-Vorgangs sowie eine allgemeine
Ubersicht der App finden Sie online auf der Startseite von

[m] 5 [m]
[=]

Die allgemeine Ubersicht kénnen Sie durch das Scannen des folgenden QR-
Codes auch direkt aufrufen.

www.luminea.info 9
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Tur- und Fenstersensor mit App verbinden

HINWEIS:
_‘@’_ Der Tiir- und Fenstersensor kann nur in ein 2,4-GHz-WLAN eingebunden
O werden. 5-GHz-WLAN erkennen Sie meist daran, dass ein ,5G“an den

Netzwerknamen angehéngt ist.

1. Schalten Sie Bluetooth und die Ortungs-Funktion auf Inrem Mobilgerate ein. Diese
Optionen werden nur zum erstmaligen Verbinden benétigt und kénnen anschlieend
auf dem Mobilgerat wieder deaktiviert werden.

2. Verbinden Sie lhr Mobilgerat mit dem 2,4-GHz-Netzwerk, in das lhr Tar- und
Fenstersensor eingebunden werden soll.

3. Driicken Sie die Reset-Taste im Batteriefach der Bewegungsmelder-Einheit und halten
Sie sie ca. 5 Sekunden gedrickt, bis die Status-LED im PIR-Sensor zu blinken beginnt
und sich die Bewegungsmelder-Einheit somit im Kopplungsmodus befindet.

4. Offnen Sie die App ELESION und melden Sie sich an.

5. Tippen Sie anschlieend im Mein-Zuhause-Tab auf Gerat hinzufiigen oder oben
rechts auf das Plus-Symbol und dann auf Gerat hinzufiigen, wahrend Sie sich in
Bluetooth-Reichweite des Tur- und Fenstersensors befinden. Er wird automatisch zum
Koppeln vorgeschlagen.

6. Tippen Sie auf Hinzufuigen.

7. Geben Sie das WLAN-Passwort des 2,4-GHz-Netzwerkes ein, in das lhr Tlr- und
Fenstersensor eingebunden werden soll. Tippen Sie auf das Augen-Symbol, um das
eingegeben Passwort ein- oder auszublenden.

[ HINWEIS:
@\_ Es wird automatisch das WLAN-Netzwerk {ibernommen, mit dem Ihr Mobilgeréat
aktuell verbunden ist. Soll Ihr Sensor mit einem anderen WLAN-Netzwerk
verbunden werden, tippen Sie auf den Doppelpfeil neben dem Netzwerknamen.
—_—
) —

4

\

Sie gelangen zu den WLAN-Einstellungen lhres Mobilgeréts. Stellen Sie dort die
Verbindung zum gewiinschten Netzwerk her. Kehren Sie mit der Zuriick-Taste
zur App zuriick und geben Sie gegebenenfalls das geforderte WLAN-Passwort
ein.

8. Tippen Sie auf Weiter.

9. Tippen Sie nach dem erfolgreichen Koppeln auf das Stift-Symbol neben Ihrem Tiir- und
Fenstersensor und geben Sie den gewlinschten Geratenamen ein. So ist er spater
eindeutig zuordenbar. Tippen Sie dann im Eingabefenster auf Fertig.

10. Tippen Sie unten auf Fertig. Der Tur- und Fenstersensor wird lhrer Gerateliste
hinzugefiigt. Sie gelangen zur Steuerseite des Gerats.

10 Luminea



Steuerseite des Tiir- und Fenstersensors

HINWEIS:
N ! 7/

-,@\- Apps werden sténdig weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher
vorkommen, dass die Beschreibung der App in dieser Bedienungsanleitung nicht
mehr der aktuellen App-Version entspricht.

Tippen Sie in der Gerateliste (Mein-Zuhause-Tab) auf Ihren Tir- und Fenstersensor. Die

Steuerseite wird aufgerufen:
< Multifunctional sensor £—®

omr -

PIR-Status

O—

@_ .

L — |
1. Zurick 5. Tir-/Fenster-Sensor-Statusanzeige
2. Geratename 6. Protokoll
3. Batteriestatus 7. Gerate-Einstellungen
4. PIR-Statusanzeige 8. Einstellungen
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Einstellungen

Tippen Sie auf die Einstellungen (8), um die folgenden Funktionen aktivieren oder
deaktivieren zu kdnnen:

¢ Batterie-Warnung: aktiviert oder deaktiviert die Warnung bei leerlaufender Batterie

¢ Tiir-Alarm: aktiviert oder deaktiviert die Tir- bzw. Fenster-Sensor-Funktion

¢ SchlieB-Erinnerung: aktiviert oder deaktiviert eine Erinnerung zum Schlieen von Tur
oder Fenster

o Bewegungs-Alarm: aktiviert oder deaktiviert die Bewegungsmelder-Funktion

HINWEIS:

-:@:— Die Bewegungsmelder-Funktion reagiert erst 1 Minute nach ihrer Aktivierung.
Nach jeder Bewegungserkennung pausiert die Funktion zudem fiir 1 Minute, bis
sie erneut Bewegungen registriert / meldet.

Gerate-Einstellungen
1. Tippen Sie auf der Steuerseite oben rechts auf das Icon fur die Gerateeinstellungen.

2. Tippen Sie auf einen Menulpunkt oder die Schaltflache neben einem Menlpunkt, um die
gewlinschten Optionen auszuwahlen. Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

Meniipunkt Funktion
Name des Gerates Name, Symbol und Standort anpassen
Information des Gerats IP- und NAC-Adresse, Gerate-ID, Zeitzone

Sofortige Szenen und Automatisierungen | Zeigt verkniipfte Gerate und Aktionen

Steuerung von Drittanbietern, die

e Liste unterstitzter Drittanbieter

Aktivierbare Push-Benachrichtigung beim

Offline-Meldung WLAN-Verlust des Sensors

Zugriff auf Ihren Tir- und Fenstersensor mit

Gerét teilen anderen App-Nutzern teilen

Zum Erstellen einer Gerategruppe zur

Gruppe erstellen gleichzeitigen Steuerung

FAQ & Riickmeldung FAQs aufrufen und Feedback senden

Fur direkten Zugriff auf den Sensor vom

Zum Startbildschirm hinzufugen Startbildschirm Ihres Mobilgerats

Netzwerk Uberpriifen Zum Prifen der WLAN-Verbindungsqualitat

Informationen zur Firmware-Version, mit

Firmware-Update Option fiir automatisches Update

Tur- und Fenstersensor aus der App

Das Gerat entfernen ..
I6schen




Sprachsteuerung
HINWEIS:

@ Wie Sie Ihren Sensor mit Amazon Alexa oder Google Assistant verknlipfen,
erfahren Sie in der allgemeinen App-Ubersicht. Diese finden Sie online auf der

Startseite von

[m] 5 [m]
[=]

Die allgemeine Ubersicht kénnen Sie durch das Scannen des folgenden QR-
Codes auch direkt aufrufen.

Fiir die Nutzung der Alexa-Sprachbefehl-Funktion benétigen Sie ein Alexa-Voice-
féhiges Gerét (z.B. unseren WLAN-Multiroom-Lautsprecher mit Bestell-Nr. ZX-
1660, einen Echo Dot oder Echo) oder den Mobilgeréte-Dienst Amazon Alexa
sowie ein Amazon Konto.

Fiir die Nutzung der Google Home-App bendétigen Sie ein entsprechendes
Lautsprecher-Gerét (z.B. Google Home, Google Home Max oder Google Home
Mini) oder den Mobilgeréte-Dienst Google Assistant sowie ein Google-Konto.

Sprachbefehle
HINWEIS:

In der Liste lautet der in der ELESION-App vergebene Gerdtename XXX.
Ersetzen Sie diesen durch den von lhnen in der App vergebenen Gerdtenamen.

Je nach verwendetem System beginnen die Sprachbefehle mit Alexa oder OK, Google,
gefolgt von den folgenden Anweisungen fir die jeweilige Aktion:

Aktion Befehl
Akkustand Wie ist der Akkustand von XXX?
Status Ist XXX offen?

luminea.info
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Datenschutz

Bevor Sie das Gerat an Dritte weitergeben, zur Reparatur schicken oder zuriickgeben:

e Entfernen Sie das Gerat aus der App.

Eine Erklarung, weshalb bestimmte Personendaten zur Registrierung bzw. bestimmte
Freigaben zur Verwendung benétigt werden, erhalten Sie in der App.

Technische Daten

Stromversorgung 3x Batterie Typ AAA / Micro (1,5 Volt DC)
Standard 802.11b/g/n

WLAN Band 2,4 GHz
Funkfrequenz 2.402 - 2.480 MHz
Sendeleistung max. 16 dBm

Schutzart IP20

Schutzklasse Il (Schutz durch Kleinspannung)

Schutzklasse Bildzeichen

MalRe 90 x40 x 17 mm
Gewicht 30g
14 Luminea Home Control —
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Votre nouveau capteur de porte/fenétre
Cheére cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce capteur de porte/fenétre avec détecteur PIR pour
fonction détecteur de mouvement et fonction wifi pour connexion a I'application.

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

¢ Unité de détecteur de mouvement

¢ Aimant pour fonction capteur de porte/fenétre
e 2 patchs adhésifs

o 4 vis

¢ Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)
o 3 piles AAA pour unité de détecteur de mouvement

Application recommandée :

L'accés au produit et son contréle par appareil mobile requiert une application capable
d'établir une connexion entre le capteur de porte/fenétre et votre appareil mobile. Votre
capteur de porte/fenétre est compatible avec les applications ELESION, Tuya Smart et
Smart Life. Nous recommandons l'application gratuite ELESION.

r. E ELESION :

Scannez le code QR pour accéder a une vue d'ensemble des autres
produits ELESION.

ontrol — www.luminea.fr




Consignes préalables
Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin. Transmettez-le le cas échéant a l'utilisateur suivant.

Pour connaitre les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !

Veillez & utiliser le produit uniguement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.

Respectez les consignes de sécurité pendant |'utilisation.

Cet appareil n'est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant I'utilisation de I'appareil.

Le produit et ses accessoires ne sont pas des jouets. Tenir hors de la portée des
enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !

Toute modification ou réparation du produit doit étre effectuée exclusivement par le
fabricant ou par un spécialiste ddment autorisé. N'ouvrez jamais le produit, sous peine
de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-méme le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, méme de faible
hauteur, peut 'endommager.

e N'exposez le produit ni a 'humidité ni a une chaleur extréme.

Ne plongez jamais I'appareil dans I'eau ni dans aucun autre liquide.

¢ Avant la mise en marche, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. N'utilisez pas

I'appareil s'il présente des traces visibles d'endommagement.
N'utilisez jamais I'appareil s'il présente un dysfonctionnement, s'il a été plongé dans
I'eau, s'il est tombé ou a été endommagé d'une autre maniére.

e Les commandes Alexa ne sont données qu'a titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Aucune garantie ne pourra étre appliquée en cas de mauvaise utilisation.

o Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégats matériels ou dommages

(physiques ou moraux) dus a une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
Sous réserve de modification et d'erreur !



Consignes importantes concernant les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS étre jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque
consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles
spécialement prévues a cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte
de déchets de votre municipalité et dans les lieux ou elles sont vendues.

¢ Maintenez les piles hors de portée des enfants.

¢ Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants
adaptés.

¢ N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.

¢ Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !

o Retirez les piles de I'appareil si vous ne comptez pas I'utiliser pendant une période
prolongée.

¢ Veillez & respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Un mauvais sens d'insertion
des piles peut endommager l'appareil — Risque d’'incendie !

« La température idéale de stockage des piles se situe entre 10 et 20°C. Evitez un lieu de
stockage sujet au rayonnement direct du soleil.

> Control — www.luminea.fr




Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS étre jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour I'enlévement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité. Les détails concernant I'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi
que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, ZX-7489, conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives a la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE,
concernant la mise a disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

Woilar. H.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité compléte du produit est disponible en téléchargement a
I'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel a

qualite@pearl.fr. c €

A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil, EN MAGASIN EN DECHETERIE

ses accessoires,

piles et cordons
se recyclent

ELEMENTS

D’EMBALLAGE
+ NOTICES
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Description du produit

1. Bouton Reset (dans le compartiment 3.  Unité de détecteur de mouvement
a piles)

2. Capteur de mouvement PIR avec 4. Aimant
LED de statut
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Mise en marche
Insérer/Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment a piles situé a l'arriere de l'unité de détecteur de mouvement en
faisant glisser le cache du compartiment a piles vers le haut afin de pouvoir le retirer.

2. Si nécessaire, retirez les piles usagées insérées, puis insérez trois nouvelles piles AAA.
Ce faisant, veillez a bien respecter la polarité des piles (marquage dans le
compartiment a piles).

™\ NOTE:

‘,@: Utilisez uniquement des piles du méme type et du méme fabricant. Ne mélangez
pas des piles de différents fabricants.

3. Remettez le cache en place, puis refermez le compartiment a piles. Le cache doit
s'enclencher de maniére audible.

Montage

NOTE :
Soyez attentifs aux points suivants avant d'installer le produit :

O o Le capteur et I'aimant doivent se trouver a 10 mm maximum l'un de l'autre

@ lorsque la porte ou la fenétre est fermée.

o Le capteur ne doit pas étre monté sur ou a proximité d'un cadre ou d'un
objet métallique.

o Le capteur doit étre installé en intérieur uniquement.

1. Fixez les patchs adhésifs double face a l'arriére de I'unité de détecteur de mouvement
et de l'aimant.

2. Nettoyez I'emplacement sur la porte ou la fenétre pour le capteur et I'aimant. Retirez
toute la poussiere, la saleté et la graisse.

3. Appuyez le capteur et I'aimant a I'emplacement de votre choix. Veillez a ce que la
fleche située a droite du capteur sur l'unité de détecteur de mouvement et la fleche sur
I'aimant se trouvent a la méme hauteur.

En fonction des conditions locales, vous pouvez également fixer I'unité de détecteur de
mouvement et I'aimant avec des vis (et des chevilles si nécessaire).



Installer I'application

L'accés au produit et son contrdle par appareil mobile requiert une application capable
d'établir une connexion entre votre capteur de porte/fenétre et votre appareil mobile. Nous
recommandons l'application gratuite ELESION. Recherchez cette derniere dans le Google
Play Store (Android) ou dans I'App Store (iOS) ou scannez le code QR correspondant.
Installez I'application sur votre appareil mobile.

Android

T NOTE :

Si vous ne disposez pas encore d'un compte ELESION, créez-en un. L'inscription
dans l'application s'effectue par adresse mail.

Vous trouverez une description détaillée de la procédure d'enregistrement ainsi
qu'un apergu de l'application sous 'adresse www.pearl.fr/support/notices.

ontrol — www.luminea.fr




Connecter le capteur de porte/fenétre a I'application

NOTE :

Le capteur de porte/fenétre peut uniquement étre connecté a un réseau
‘g Internet sans fil 2,4 GHz. Les réseaux Internet sans fil 5 GHz sont
généralement repérables gréace a la mention "5G" accolée au nom du réseau.

1. Activez les fonctions bluetooth et localisation de votre appareil mobile. Ces options sont
uniqguement nécessaires a la premiére connexion et peuvent étre désactivées
ultérieurement sur l'appareil mobile.

. Connectez votre appareil mobile au méme réseau Internet sans fil 2,4 GHz que celui
auquel votre capteur de porte/fenétre doit étre connecté.

. Appuyez sur le bouton Reset situé dans le compartiment a piles de l'unité de détecteur
de mouvement, puis maintenez-le appuyé pendant environ 5 secondes, jusqu'a ce que
la LED de statut située dans le détecteur PIR commence a clignoter et donc que l'unité
de détecteur de mouvement se trouve en mode Appariement.

. Ouvrez l'application ELESION et connectez-vous.

. Dans l'onglet Ma famille, appuyez ensuite sur Ajouter un appareil ou en haut a droite
de I'écran sur le symbole +, puis sur Ajouter un appareil lorsque vous vous trouvez a
portée bluetooth du capteur de porte/fenétre. Il est automatiquement suggéré pour
I'appariement.

. Appuyez sur Ajouter.

. Saisissez le mot de passe wifi du réseau Internet sans fil 2,4 GHz auquel votre capteur
de porte/fenétre doit étre connecté. Appuyez sur le symbole d'ceil pour afficher ou
masquer le mot de passe saisi.

N

[0 w

~N o

I\ NOTE:
Par défaut, le réseau Internet sans fil choisi correspond a celui auquel votre
appareil mobile est connecté. Si votre capteur est connecté a un autre réseau
Internet sans fil, appuyez sur la double-fleche a cété du nom du réseau.

—_—
A

Vous accédez alors aux réglages wifi de votre appareil mobile. Sélectionnez le
réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Revenez ensuite a I'application en
appuyant sur la touche Retour, puis saisissez le mot de passe du réseau Internet
sans fil requis.

8. Appuyez sur Suivant.

9. Une fois l'appariement effectué avec succes, appuyez sur le symbole de crayon situé a
coté de votre capteur de porte/fenétre, puis saisissez le nom de l'appareil souhaité. De
cette maniére, il sera par la suite clairement identifiable. Dans la fenétre de saisie,
appuyez ensuite sur Terminer.

10. Appuyez en bas de I'écran sur Terminer. Le capteur de porte/fenétre est ajouté a votre
liste d'appareils. Vous accédez a la page de commande de I'appareil.
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Page de commande du capteur de porte/fenétre
NOTE :

_/@\' Les applications mobiles sont constamment développées et améliorées. Par
conséquent, il se peut que la description de I'application dans ce mode d'emploi
ne corresponde pas a la version de l'application la plus récente.

Dans la liste des appareils (onglet Ma famille), appuyez sur votre capteur de porte/fenétre.
La page de commande s'affiche :

10:02 @

C < Multifunctional sensor L—@

@_ e

L — |
1.  Retour 5. Voyant de statut du capteur de porte/fenétre
2. Nom de l'appareil 6. Historique
3. Niveau des piles 7. Réglages de I'appareil
4. Voyant de statut PIR 8. Réglages
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Réglages
Appuyez sur les réglages (8) pour pouvoir activer ou désactiver les fonctions suivantes :

o Avertissement de pile : active ou désactive I'avertissement en cas de pile vide

¢ Alarme de porte : active ou désactive la fonction capteur de porte/fenétre

o Rappel de fermeture : active ou désactive un rappel pour la fermeture de porte ou
fenétre

o Alarme de mouvement : active ou désactive la fonction détecteur de mouvement

i NOTE :

7/

~J La fonction détecteur de mouvement réagit 1 minute aprés son activation. La
fonction se met en pause pendant 1 minute aprés chaque détection de
mouvement, jusqu'a ce que de nouveaux mouvements soient détectés.

Réglages de I'appareil

1. Sur la page de commande, appuyez en haut a droite de I'écran sur le symbole de
réglages de l'appareil.

2. Appuyez sur un élément de menu ou sur la touche située a coté d'un élément de menu
pour sélectionner les options souhaitées. Vous disposez des options suivantes :

Elément de menu Fonction

Modifier le nom, le symbole et

Nom de l'appareil lemplacement

Adresse IP et NAC, ID de l'appareil, fuseau

Informations sur I'appareil A
horaire

Indique les appareils connectés et les

Scénarios instantanés et automatisations . .
actions connectées

Prise en charge du contréle par des tiers | Liste des tiers pris en charge

Notifications Push activables en cas de
Notification hors ligne perte de connexion au réseau Internet sans
fil du capteur

Partager l'acces a votre capteur de
Partager un appareil porte/fenétre avec d'autres utilisateurs de
I'application

Pour créer un groupe d'appareils pour un

Créer un groupe N . ,
group contréle simultané

Ouvrir la FAQ (questions fréquentes) et

el Fealeres envoyer un feedback

Pour accés direct au capteur a partir de

Ajouter a I'écran d'accuell » . ;
I'écran d'accueil de votre smartphone

Pour vérifier la qualité de la connexion au

Vérifier le ré A :
erflierie reseau réseau Internet sans fil

Informations sur la version du firmware,

Mise a jour du firmware . N .
avec option de mise a jour automatique

Supprimer le capteur de porte/fenétre de

Supprimer I'appareil l'application




Commande vocale

NOTE :

7@\_ L'apergu général de I'application vous indique la fagon dont connecter votre
capteur avec Amazon Alexa ou Google Assistant. Vous trouverez celui-ci sous
l'adresse www.pearl.fr/support/notices.

L'utilisation des commandes vocales Alexa nécessite un appareil compatible
Amazon Voice (par ex. notre haut-parleur connecté multiroom ZX1660, Amazon
Echo Dot ou Amazon Echo) ou le service pour appareils mobiles Amazon Alexa,
ainsi qu'un compte Amazon.

L'utilisation de Google Home nécessite soit I'enceinte correspondante (par ex.
Google Home, Google Home Max ou Google Home Mini) soit le service pour
appareils mobiles Google Assistant, ainsi qu'un compte Google.
Annonce vocale
TN NOTE:

'/@\' Dans la liste, I'appareil a été nommé XXX dans I'application ELESION.
Remplacez-le par le nom d'appareil que vous avez saisi dans I'application.

Selon le systéme utilisé, la commande vocale commence par Alexa ou OK, Google, suivi
des instructions suivantes pour I'action correspondante :

Action Commande
Niveau de charge des piles Quel est le niveau de charge des piles de XXX ?
Statut XXX est-il ouvert ?
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Protection des données

Avant de transférer I'appareil a un tiers, de le faire réparer ou méme de le renvoyer, tenez
compte des points suivants :

e Supprimez I'appareil de I'application.

L'application décrit les raisons pour lesquelles certaines données personnelles ou
autorisations sont requises pour I'enregistrement.

Caractéristiques techniques

Alimentation 3 piles AAA (1,5 V DC)
Standard 802.11b/g/n
. Bande 2,4 GHz
Réseau Internet sans
fil Fréquence radio | 2402 — 2480 MHz
PUISEENED Max. 16 dBm
d'émission
Indice de protection 1P20
Classe de protection Il (protection contre la basse tension)

Pictogramme de classe de protection

Dimensions 90 x40 x 17 mm

Poids 30g
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