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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses zusätzli-
chen Funk-Außensensors, mit dem Sie Ihre 
Wetterstation erweitern können. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Außen-
sensor optimal einsetzen können. 
 

Lieferumfang 

• Außensensor 
• Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Input 
Batterien 2x AAA / 
Micro 

Frequenz 433,92 MHz 

Schutz-
klasse  

Schutz durch 
Kleinspannung 

Maße 50 x 95 x 20 mm 
Gewicht 48 g 

 

Produktdetails 

Rückseite 

 
 

1. Aufhänge-Öse 
2. Batteriefach 
3. Kanalwahl-Schalter 
4. Reset-Taste 

Inbetriebnahme 

Batterien einsetzen 

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Rück-
seite des Außensensors, indem Sie die 
Abdeckung vorsichtig nach unten schie-
ben. 

2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA 
/ Micro in das Batteriefach ein. Beachten 
Sie dabei die Hinweise zur Polarität am 
Boden des Batteriefachs. 

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf 
und schieben Sie sie nach oben. 

Kanal einstellen 

• Stellen Sie über den Kanalwahl-Schalter 
den gewünschten Kanal ein, auf dem Ihre 
Wetterstation die Daten dieses Außen-
sensors empfangen soll. 

• Schieben Sie den Schiebeschalter dazu 
in die entsprechende Position. 

Außensensor mit Wetterstation koppeln 

• Nach dem Einlegen der Batterien ist der 
Kopplungsmodus Ihres Außensensors 
aktiviert. Aktivieren Sie den Kopplungs-
modus der Wetterstation, um die Geräte 
zu verbinden. Wie sie den Kopplungsmo-

1 

2 

4 

3 



 Funk-Außensensor für WLAN-Wetterstation FWS-750.app 
für Temperatur und Luftfeuchtigkeit, IP44 

 
 

Bedienungsanleitung – Seite 2 
Kundenservice: DE : +49 (0)7631-360-350  
CH: +41 (0)800-55 4000 | FR: +33 (0)388-580-202 
PEARL GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
 

© REV1 – 30.09.2024 – AS//TS 

ZX-7762-675 

dus der Wetterstation aktivieren, entneh-
men Sie bitte der Anleitung der Wetter-
station. 

Außensensor zurücksetzen 

• Setzen Sie Ihren Funk-Außensensor zu-
rück, indem Sie die Reset-Taste z.B. mit 
einer umgebogenen Büroklammer oder 
einem anderen dünnen, spitzen Gegen-
stand drücken. 

Montage 

• Stellen Sie Ihren Außensensor an einer 
geeigneten Stelle auf oder hängen Sie 
ihn mit der Öse an einer Schraube auf. 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. Geben 
Sie sie an Nachbenutzer weiter. 

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Si-
cherheitshinweise. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Alle Änderungen und Reparaturen an 
dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von durch ihn 
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchgeführt werden. 

• Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. 
Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! 

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden. 

• Benutzen Sie das Gerät niemals nach ei-
ner Fehlfunktion, z.B. wenn das Gerät ins 
Wasser oder heruntergefallen ist oder auf 
eine andere Weise beschädigt wurde. 

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

• Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten. 

Wichtige Hinweise zur Entsorgung 

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den 
Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung 
wenden Sie sich bitte an die öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen 
Sammelstelle und über ggf. vorhandene 
Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / 

Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen 
der jeweiligen Gemeinde. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich 
das Produkt ZX-7762 in Übereinstimmung 
mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + 
(EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 
2014/30/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 
2014/53/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer 
ZX-7762 ein. 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 

www.infactory.me 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
capteur. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes. 

Contenu 

 Capteur extérieur 

 Mode d'emploi 

Caractéristiques techniques 

Entrée 2 piles AAA 

Fréquence 433,92 MHz 

Classe de 
protection  

Protection par 
basse tension 

Dimensions 50 x 95 x 20 mm 

Poids 48 g 

 

Description du produit 

Face arrière 

 

1. Œillet de suspension 
2. Compartiment à piles 
3. Bouton de sélection des canaux 
4. Bouton Réinitialisation 

Mise en marche 

Insérer les piles 

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière 
du capteur extérieur en poussant 
doucement le couvercle vers le bas. 

2. Insérez deux piles de type AAA dans le 
compartiment à piles. Respectez les 
consignes de polarité inscrites au fond du 
compartiment. 

3. Remettez correctement le couvercle en 
place et faites-le glisser vers le haut pour le 
refermer. 

Régler le canal 

 Avec le bouton de sélection des canaux, 
réglez le canal sur lequel votre station 
météo doit recevoir les données du capteur 
extérieur. 

 Pour ce faire, poussez l'interrupteur dans la 
position correspondante. 

Connecter le capteur extérieur avec la 
station météo 

 Une fois les piles insérées, le capteur 
extérieur se place en mode d'appariement. 
Activez le mode d'appariement de la station 
météorologique pour connecter les 
appareils. Pour savoir comment activer le 
mode d'appariement de la station météo, 
reportez-vous au mode d'emploi de chaque 
station météo. 

Réinitialiser le capteur extérieur 

 Réinitialisez le capteur extérieur sans fil en 
appuyant sur le bouton Réinitialisation, par 
exemple avec un trombone plié ou un autre 
objet fin et pointu. 

Montage 

 Installez votre capteur extérieur en un lieu 
approprié ou suspendez-le à une vis à l'aide 
de son anneau. 
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Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce mode 
d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas 
de besoin. Le cas échéant, transmettez-le 
avec le produit à l'utilisateur suivant. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Respectez les consignes de sécurité 
pendant l'utilisation. 

 Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention : risque de 
blessures ! 

 Toute modification ou réparation de 
l'appareil ou de ses accessoires doit être 
effectuée exclusivement par le fabricant ou 
par un spécialiste dûment autorisé. 

 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais de 
réparer vous-même le produit ! 

 Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

 N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un 
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans 

l'eau, s'il est tombé ou a été endommagé 
d'une autre manière. 

 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une 
chaleur extrême. 

 Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans 
un autre liquide. 

 Tenir hors de portée des enfants. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, ou 
des personnes dénuées d'expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l'intermédiaire d'une 
personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions 
préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée 
en cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d'erreur ! 

Consignes importantes pour le traitement 
des déchets 

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté 
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez 
vous adresser aux points de ramassage 

publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel 
point de ramassage et des éventuelles 
restrictions de quantité existantes par 
jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans 
votre municipalité. 

Déclaration de conformité 

La société PEARL GmbH déclare ce produit 
ZX-7762 conforme aux directives actuelles 
suivantes du Parlement Européen : 
2011/65/UE et 2015/863, relatives à la 
limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, 
2014/30/UE, concernant la compatibilité 
électromagnétique, 2014/53/UE, concernant la 
mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
La déclaration de conformité complète du 
produit est disponible en téléchargement à 
l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à 
qualite@pearl.fr. 


